Gamme:
Désignation :
Délai Traj :
Lampe fournie :
Nb Lampes :
Culot :
Puissance :
Tension :

Flux lumineux :
Temp couleur :
Type Lampe :
TB Lampe :
CE:

EN60598 :
Classe Elec :
IP:

IK:

Immerge :

Fil incan :
Inflammable :
Distance Lpe :
Faisceau :
Angle Horiz :
Angle Vertic :
UGR:
Rendement :
Couleur lumiére :

(._IBALE&RE__

FICHE TECHNIQUE
822201

Fournisseur :
Désignation FRN :
Référence FRN :
Statut 2012 :
Catalogue 2013 :
Prix d'achat 2013 :
MOQ:

Livraison sur PERL :

Délai fournisseur :
Prix public 2013 :

Franco :
Reprise :
Frais de port :
GALAXIE Application :
GALAXIE TRANSFO 300VA BLANC Sous-Application :
C - Non stocké Typologie 1 :
NON Typologie 2 :
Photo Produit HD :
Vignette :
300VA Notice :
230 Schéma :
Certificat :
Fiche Technique :
Photométrie :
Oul Longueur HT :
Ooul Largeur HT :
Il Hauteur HT :
20 Diametre HT :
Longueur encas :
non Largeur encas :
850° Profondeur encas :

Diameétre encas :

Poids :

Alim incluse :

Type alim :

Type variateur :

Couleur:

N° RAL:

Consommation :
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TECTOR

DP300 WH

ACTIF

POTENTIEL

€0,00

1

1000

Intérieur;#1

Composants, Astuces;#11

oul

Oul

NON

NON

NON

NON

NON

250

180

75

Ooul

Conventionnelle

Gradation possible :

Ooul




Pays FRN :
DEEE :

DEEE a déclarer :

DEEE unitaire :
Montant DEEE :

Famille SF :
Utilisation :
Intensité :
Distribution :
Répartition :
Volumique :
Conditions Vol :
Options :

Type options :
Réf Maitre :

Désign compl :

Descriptif court :

Descriptif long :

ITALIE Récepteur HF : NON
NON Capteur lumiére : NON
Interrupteur : NON
Détecteur mouv : NON
Prise : NON
Récepteur IR : NON
Transformateur pour lampe halogéne Passage coupure : NON
Mur, Plafond T° verre :
Chdyna:
Ch statique :
Vitesse roulement :
NON Alim V de sortie :
Alim Nb de sorties :

NON

Transformateur torique tres basse tension de sécurité, protection primaire et secondaire.

Transformateur torique tres basse tension de sécurité, protection primaire et secondaire.

TRAJECTOIRE 12/09/2012




