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LED

Puissance (Watt)

Lampe incluse / non incluse

Transformateur ou alimentation 
intégré / non intégré

Flux lumineux (Lumens) (1)

Température de couleur (Kelvin) (1)

Degré d'ouverture

Indice de protection 
des luminaires (1)

Indice de protection contre 
les chocs mécaniques (1)

Dimmable / non dimmable

Produit orientable 
horizontalement / verticalement

Interrupteur

Durée de la batterie (Heures)

Alimentation 230V directement
intégrée dans le produit

Durée de vie (Heures)

Côte d'encastrement (mm) 
(Diamètre x profondeur ou  
longueur x largeur x profondeur)

Indice de rendu des couleurs (1)

Distance minimale de sécurité

Produit compatible norme BBC

Valeur d'éblouissement 
d'inconfort (1)

Classe 3 de protection contre 
les chocs électriques (1)

Classe 1 de protection contre 
les chocs électriques (1)

Classe 2 de protection contre 
les chocs électriques (1)

Conforme aux normes 
européennes

Produit / collerette en inox 316L

LED RGB

Maintien du flux lumineux (1) Tension (Volts)

IRC
>806 W

50 000 h 70-8536° RoHSIP
44LED

DIMMABLE 230V
DIRECTIK

08L80B30

Garantie 2 ans ou 5 ans

Disponibilité agence
CCT Changement  
de température de couleur

CCT

Légende  pictos

GA
RANTIE

a
ns
2 GA

RANTIE

a
ns

Détection IR ou HF 

Garantie 3 ans sur tous les produits (sauf spécification) 
*La garantie couvre les pannes électriques sous couvert d'une bonne installation des équipements.

DISPO
J0

BBC

Traitement bord de mer

Traitement brouillard salin
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STORM ÉCO
L’ÉCONOMIQUE

IP / BBC *

Angle

Encastrement

Recouvrable

T° couleur

Dimmable

Norme d’éclairage

Spécifi cité

Matériau

Connecteur

STORM PRO
LE PRO DE LA RÉNO

4 RÉFÉRENCES - P.8 4 RÉFÉRENCES - P.9

IP20 IP65 BBC IP44 IP65 BBC

38° 100° 38°

Standard 68 mm

Non Rouleau

3 000K & 4 000K

Dimmable

Volume 2

Large recouvrement idéal réno

Polycarbonate Aluminium complet

Connecteur rapide sans outil et repiquable

STORM

* Produit compatible pour une installation BBC. Le BBC reste une norme d’installation. Pour plus d’information, veuillez-vous rapprocher de la norme BBC 2015

©
 s
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Non dimmable
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STORM ISO
LE MUST DU NEUF

IP / BBC *

Angle

Encastrement

Recouvrable

T° couleur

Dimmable

Norme d’éclairage

Spécifi cité

Matériau

Connecteur

STORM CCT
LA POLYVALENCE INCARNÉE

4 RÉFÉRENCES - P.10 1 RÉFÉRENCE - P.11

IP65 BBC

38° 60°

Standard 74 mm

Rouleau + souffl é Rouleau

3 000K & 4 000K

Dimmable

Volume 2

4 collerettes, 4 styles

Aluminium et collerette polycarbonate

Connecteur rapide sans outil et repiquable

1 produit 4 ambiances

4 CCT dont 2 700K

Volume 1

Recouvrable tout isolant

Alimentation séparée et repiquable

La gamme historique Storm® se renouvelle ! Trouvez une réponse à tous vos besoins…

* Produit compatible pour une installation BBC. Le BBC reste une norme d’installation. Pour plus d’information, veuillez-vous rapprocher de la norme BBC 2015

©
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STORM ECO IP20

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005275 STORM ECO IP20 Blanc 5 W 3 000 K 400 lm Ø87 x 47 mm 13,00 €

005276 STORM ECO IP20 Blanc 5 W 4 000 K 440 lm Ø87 x 47 mm 13,00 €

Spot économique en 
polycarbonate, orientable.

IK
06

IP
20DIMMABLE

LED 5 W 38°
IRC
>8025 000 h Ø68-74230V

DIRECT
GA

RANTIE

a
ns
2

STORM ECO IP65

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005277 STORM ECO IP65 Blanc 6,5 W 3 000 K 570 lm Ø87 x 47 mm 12,00 €

005278 STORM ECO IP65 Blanc 6,5 W 4 000 K 600 lm Ø87 x 47 mm 12,00 €

Spot économique en polycarbonate IP65, 
pour installation BBC. Diffuseur opale.

IK
06

IP
65DIMMABLE

LED 6,5 W 100°
IRC
>8025 000 h Ø68-74230V

DIRECT

GA
RANTIE

a
ns
2

BBC

Ø62,6 mm

Ø50,93 mm

Ø70 mm (encastrement)

47
 m

m

Ø87 m
m

Ø62,6 mm

Ø50,93 mm

Ø70 mm (encastrement)

47
 m

m

Ø87 m
m

FAÇADE

FAÇADE

DISPO
J0

DISPO
J0

NEW

N
EW
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STORM PRO IP44
Fidèle à la gamme historique Storm en 
terme de qualité, le Storm Pro IP44 en 
aluminium est idéal pour une utilisation 
standard en intérieur. Ce produit assure 
un grand confort visuel.
Il est recouvrable d'isolant roulé.

IK
06

IRC
>8050 000 h 38°LED IP

444,5W
DIMMABLE Ø68-85230V

DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005285 STORM PRO IP44 Blanc 4,5 W 3 000 K 450 lm Ø90 x 48,8 mm 34,00 €

005286 STORM PRO IP44 Blanc 4,5 W 4 000 K 480 lm Ø90 x 48,8 mm 34,00 €

RECOUVRABLE PAR ISOLANT

C'est le pro 
de la rénov' ! La version 
IP65 est compatible 
pour une installation 

BBC.
STORM PRO IP65
Fidèle à la gamme historique Storm en 
terme de qualité, le Storm Pro IP65 en 
aluminium est idéal pour une installation 
BBC en intérieur. Ce produit assure un 
grand confrot visuel.

IK
06

IRC
>8050 000 h 38°LED IP

654,5W
DIMMABLE Ø68-85

30° 230V
DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005283 STORM PRO IP65 Blanc 4,5 W 3 000 K 450 lm Ø85 x 48,8 mm 31,00 €

005284 STORM PRO IP65 Blanc 4,5 W 4 000 K 480 lm Ø85 x 48,8 mm 31,00 €

RECOUVRABLE PAR ISOLANT

C'est le pro 
de la rénov' ! La version de la rénov' ! La version 
IP65 est compatible 
pour une installation 

BBC.

Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau !

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…)

Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau !

BBC

FAÇADE

FAÇADE

DISPO
J0

DISPO
J0

N
EW

N
EW



STORM ISO BBC

Fidèle à la gamme historique Storm 
ISO en terme de qualité, le nouvel 
ISO BBC orientable est idéal pour une 
utilisation standard en intérieur. Ce 
produit assure un grand confort visuel.
Le STORM ISO est recouvrabe de tout type 
d'isolant roulé et souffl é. Il s'adapte à toutes 
les confi gurations. Il peut être installé en salles 
d'eau, auvents et dans tous les intérieurs.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005279 STORM ISO BBC Blanc 6,5 W 3 000 K 525 lm Ø90 x 40 mm 35,00 €

005280 STORM ISO BBC Blanc 6,5 W 4 000 K 575 lm Ø90 x 40 mm 35,00 €

005281 STORM ISO BBC Alu brossé 6,5 W 3 000 K 525 lm Ø90 x 40 mm 35,00 €

005282 STORM ISO BBC Alu brossé 6,5 W 4 000 K 575 lm Ø90 x 40 mm 35,00 €

IK
08

IRC
>8050 000 h 38°LED IP

656,5W Ø68-74230V
DIMMABLE

25°

RECOUVRABLE PAR ISOLANT

BBC

Le "must" 
du neuf ! Il s'adapte à 

toutes les configurations. 
Il est étanche, gradable, 

son alimentation est 
déconnectable. 

119 mm

28
 m

m

52
,6

 m
m

Ø90 mm

40
 m

m

Cut Out 68 mm

Profondeur d’encastrement  
sous BA13 : 27 mm

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) et répondant aux installations BBC

Connecteur rapide

Recouvrable isolant souffl é & rouleau

Alu brossé

FAÇADE

©
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STORM CCT
Un seul produit pour toutes les applications de la maison !
Choisissez la température de couleur et la collerette à 
l'installation (2 couleurs incluses, blanc et nickel brossé) !
Le STORM CCT s'adapte à toutes les déco, toutes les 
ambiances et s'inscrit dans une démarche développement 
durable. Applications : résidentiel, shop, hôtellerie, salles 
d'attentes, de réunion, circulations, auvents. . . .
Spot encastré compatible pour une installation BBC.

IK
08

IRC
>8050 000 h 60°LED IP

657W
DIMMABLE

230V 70-76
CCT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION FORME ET COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005268 STORM CCT 4 COUL Rond blanc et alu brossé* 2 700 -3 000 - 4 000 - 6 000 K 550 - 650 lm Ø85 x 62 mm 35,00 €

*Collerettes rondes blanche et alu brossé incluses

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005287 COLLERETTE-CARRÉE-ALU BROSSÉ 8,00 €

005288 COLLERETTE-RONDE-NOIRE 6,00 €

005289 COLLERETTE-CARRÉE-NOIRE 6,00 €

ACCESSOIRES STORM CCT

BBC

Changement 
de 4 températures de 

couleur par switch 
au dos du produit. 

RECOUVRABLE PAR ISOLANT COUPE-FEU

l'installation (2 couleurs incluses, blanc et nickel brossé) !

ambiances et s'inscrit dans une démarche développement 
durable. Applications : résidentiel, shop, hôtellerie, salles 

Collerettes blanche et nickel incluse
Collerettes en noir mat (rond
& carré) et alu brossé (carré)
disponibles sur commande.

Alu Brossé
62

 m
m

3,
8 

m
m

Ø85 m
m

Alu Brossé Noir

Noir

Produit dimmable testé avec les 
principaux contrôleurs du marché 
(Legrand®, Schneider®, Niko®, 
Hager®…) et répondant 
aux installations BBC

62
 m

m

3,
8 

m
m

Ø85 m
m

Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau

BOIS - 2 700K CHAMBRE - 3 000K CUISINE - 4 000K CELLIER - 6 000K

CCT

DISPO
J0
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STORM 
BASSE LUMINANCE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION FORME ET COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004817 STORM BASSE LUMINANCE Rond - Blanc 8 W 3 000 K 650 lm Ø90 x 95,5 mm 59,00 €

004818 STORM BASSE LUMINANCE Rond - Blanc 8 W 4 000 K 700 lm Ø90 x 95,5 mm 59,00 €

Spot LED basse luminance. Avec un UGR <19, 
ce spot assurera l’équilibre des luminances
pour éviter les éblouissements et assurera 
un bon confort visuel. 

Pour un confort 
visuel max. Rend les 

ambiances cosy 
et agréables.

IK
06

IRC
>80

UGR
<1950 000 h 38°LED IP

20L80B308W
DIMMABLE 77-85230V

86
 m

m

95
,5

 m
m

Ø9 0  mm

Alimentation déportée incluse

TRIAC DIMMER

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) et répondant aux installations BBC
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STORM ASY
Spot LED asymétrique. Ce spot 
avec un UGR<19 vous permettra 
d'éclairer et de mettre en valeur
des surfaces verticales telles que 
des tableaux ou des murs.

Pour un effet 
optimal du produit, 

à installer entre 60 cm 
et 1 m du mur.

À espacer de 1,20 m 
à 2 m selon l'effet 

souhaité.

87
 m

m

Ø95 mm

Alimentation déportée incluse

IK
06

IRC
>80

UGR
<1950 000 h 40°LED IP

20L80B308W
DIMMABLE

230V 82-90

TRIAC DIMMER

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION FORME ET COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004819 STORM ASYMETRIQUE Rond - Blanc 8 W 3 000 K 650 lm Ø95 x 87 mm 55,00 €

004820 STORM ASYMETRIQUE Rond - Blanc 8 W 4 000 K 700 lm Ø95 x 87 mm 55,00 €

©
 3

Da
rc

aS
tu

di
o

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) et répondant aux installations BBC
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KIT GU10

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005216 KIT LED FIXE Blanc 6,5 W 3 000 K 450 lm Ø78 x 104 mm 11,00 €

004813 KIT LED FIXE Blanc 6,5 W 4 000 K 450 lm Ø78 x 104 mm 11,00 €

005217 KIT LED ORIENTABLE Blanc 6,5 W 3 000 K 450 lm Ø85 x 104 mm 13,00 €

005218 KIT LED ORIENTABLE Blanc 6,5 W 4 000 K 450 lm Ø85 x 104 mm 13,00 €

Kit LED 6,5W en aluminium 
avec repiquage automatique.

IK
02

IP
20 230V

DIMMABLE
LED 6,5 W 45°

IRC
8030 000 h

Ø 7 8  m m Ø 8 5  m m

Ø 6 0 m m Ø 7 5  m m

e-BBC

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

004812 SPOT BBC Blanc 1 lampe GU10 max.35 W Ø82 x 112 mm 18,00 €

005215 SPOT BBC Alu Brossé 1 lampe GU10 max. 35 W Ø82 x 112 mm 20,00 €

Module non lampé IP44 recouvrable de 
laine de verre en rouleau uniquement.
Changement rapide de la lampe par 1/4 de tour
sans démontage du spot. Repiquage automatique.
Adapté à la réglementation thermique 2012 (RT2012).

IK
02

IP
44 230VØ75 0,5 m

RECOUVRABLE LIVRÉ SANS LAMPE

BBC

Ø8 2 mm

11
2 

m
m

88
 m

m

83
 m

m

7 2 mm

38
 m

m

FAÇADE
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KEVIN 2
Encastré orientable rond en aluminium.

IP
20 25° 0,5 mØ75

RÉFÉRENCE COLORIS PRIX

004551 Blanc 5,00 €

004552 Noir 6,00 €

004554 Nickel satiné 7,00 €

004555 Chromé 7,00 €

004556 Doré 7,00 €

004558 Bronze 7,00 €

85 mm

10
4 

m
m

24
 m

m

COMPATIBLE GU5,3  /  GU10 max. 50 W

Attention, douille et transformateur non inclus.
Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10), 
004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur) page 17.

Noir
004552

Nickel satiné
004554

Doré
004556

Chromé
004555

Blanc
004551

Bronze
004558

WALT 2
Encastré fi xe rond en aluminium.

RÉFÉRENCE COLORIS PRIX

004543 Blanc 3,00 €

004544 Noir 4,00 €

004546 Nickel satiné 5,00 €

004547 Chromé 5,00 €

004548 Doré 5,00 €

004550 Bronze 5,00 €

COMPATIBLE GU5,3  /  GU10 max. 50 W

Attention, douille et transformateur non inclus.
Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10), 
004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur) page 17.

Noir
004544

Nickel satiné
004546

Doré
004548

Chromé
004547

Blanc
004543

Bronze
004550

IP
20 0,5 mØ60

78 mm

10
4 

m
m

24
 m

m

DISPO
J0

DISPO
J0

DISPO
J0

DISPO
J0
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EXCELLENCE
Spot encastré au 
design épuré en
fonte d'aluminium, fi nition 
blanc mat texturisé.
La gamme EXCELLENCE
permet de décliner 
formes, confort et 
orientabilité.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION ENCASTREMENT PRIX

004821 ENCASTRÉ ROND BASSE LUM FIXE Ø 70 x H40 mm 11,00 €

004822 ENCASTRÉ ROND BASSE LUM FIXE Ø 70 x H39 mm 11,00 €

004823 ENCASTRÉ ROND BASSE LUM ORIENT Ø 78 x H43 mm 11,00 €

004824 ENCASTRÉ ROND EPAIS FIXE Ø 68 x H27 mm 11,00 €

004825 ENCASTRÉ ROND BISEAUTÉ FIXE Ø 68 x H30 mm 10,00 €

004826 ENCASTRÉ ROND FIN FIXE Ø 68 x H25 mm 10,00 €

004827 ENCASTRÉ CARRÉ EPAIS FIXE Ø 68 x H27 mm 12,00 €

004828 ENCASTRÉ CARRÉ FIN FIXE Ø 68 x H27 mm 11,00 €

004829 ENCASTRÉ ROND FIXE ÉTANCHE* Ø 68 x H25 mm 17,00 €

004830 ENCASTRÉ CARRÉ FIXE ÉTANCHE* Ø 68 x H27 mm 17,00 €

* Pour le volume 1 : douille GU5,3 - Pour le volume 2 : douille GU10.

0,8 m
IP

20

COMPATIBLE GU5,3  /  GU10 max. 50 W

IP
65

Rond
004821

Ø9 0  mm

Rond
004822

Ø9 3 mm

Rond
004823

Ø9 0  mm

Rond
004824

Ø9 4  mm

Douille et transformateur non inclus.
Commander la douille séparément : 
004562 (GU10), 004563 (GU5,3 douille seule) 
ou 004564 (GU5,3 + convertisseur) page 17.

Rond
004825

Ø9 7  mm

Rond
004826

004829 étanche 

Ø9 8  mm

Carré
004827

95
 m

m

9 5 mm

Carré
004828

 004830 étanche

98
 m

m

9 8  mm

Astuce :
Utilisez EXCELLENCE

avec des lampes pilotables 
par smartphone !

Créez vos scénarii au gré 
de vos envies.

004821

004822

004823

004824

004825

004826-004829

004827
004828-004830
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AQUA
Encastré fi xe rond étanche 
pour salle de bain. Capot 
de protection.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

004560 AQUA SDB Blanc 1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W 14,00 €

COMPATIBLE GU5,3 / GU10
PIÈCE D'EAU Attention, douille et transformateur non inclus.

Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10), 
004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur) page 17.

Ø82 mm

Diamètre d'encastrement : 75 mm
Épaisseur : 56 mm

ACCESSOIRES IP
20L70B30

CONNECT
Douilles. Disponible en GU10 et en GU5,3 
(seule ou avec transformateur pour GU5,3).

004562 GU10 (connecteur rapide avec repiquage) 4,00 €
004563 GU5,3 seul 2,00 €
004564 GU5,3 + convertisseur HF 60VA 17,00 €

réf. 004562

réf. 004564

réf. 004563

ANNELLO
Anneau lisse pour spot Ø50 mm. Sans arrondi de maintien. 

081020 1,00 €

réf. 081020

IP
65 0,5 mØ 72

DISPO
J0

Douille et transformateur non inclus.
Commander la douille séparément : 
004562 (GU10), 004563 (GU5,3 douille seule) 
ou 004564 (GU5,3 + convertisseur) page 17.

FAÇADE

Pour le volume 1 :
douille GU5,3

Pour le volume 2 :
douille GU10

©
 s

la
vu

n
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ARIES
Spot orientable réglable 
en hauteur sur tige, fi xation 
par vis pointeaux.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

349920 ARIES SPOT 15 CM Gris 1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W 19,00 €

350020 ARIES SPOT 30 CM Gris 1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W 22,00 €

IP
2012 V GU5,3 MAX 50W

15
0 m

m 30
0 m

m

réf. 349920 réf. 350020

LUX
Spot orientable en 
aluminium, fi xation 
par vis pointeaux.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

350620 LUX SPOT Gris 1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W 14,00 €

GU5,3 MAX 50W

LYNX
Spot orientable en 
aluminium, fi xation 
par vis pointeaux.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

350520 LYNX SPOT Gris 1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W 18,00 €

GU5,3 MAX 50W
IP

2012 V

220 mm

220 mm

IP
2012 V
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ALPHA
Câble de section 6 mm² étamé
et isolé pour l’installation de
luminaires sur câble tendu.
Vendu au mètre.

RÉFÉRENCE PRIX/m

312833 8,00 €

Installation :
1. Intensité max. par câble : 25A (300W/12V)
2. Distance maximale entre le transformateur 
et le dernier point lumineux : 7 m.
3. La section de câble allant de l’alimentation au fi lin 
doit impérativement être identique à celle du fi lin.
Convertisseur :
Uniquement ferro-magnétique.

Pour des installations plus longues, utiliser le tendeur
isolant en ligne et connecter une nouvelle alimentation.

ACCESSOIRES ALPHA

Câble de suspension 3 m

313200 26,00 €

Set de montage avec alimentation
2 fi xations murales simples, 2 fi xations 
murales avec tendeur, 2 alim. en ligne.

313020 100,00 €

Dérivation mur/plafond 100 mm

313420 30,00 €

Alimentation en ligne

313133 11,00 €

Tendeur isolant en ligne

313920 25,00 €

x 2

x 2

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CHARGES MAX. DIMENSIONS PRIX

821801 GALAXIE TRANSFO 200VA 200 VA 250 x 178 x 74 mm 99,00 €

822201 GALAXIE TRANSFO 300VA 300 VA 250 x 178 x 74 mm 124,00 €

GALAXIE
Convertisseur ferromagnétique blanc pour lampe
halogène et LED 1 entrée/1 sortie 12V.

©
 R

ob
er

to
C

VENDU AU MÈTRE



SWEET

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

005314 SWEET SPOT PATERE Blanc GU10 1 x 8 W 110 x 120 mm 31,00 €

005315 SWEET REG 2 SPOTS Blanc GU10 2 x 8 W 220 x 120 mm 59,00 €

005316 SWEET PLAF 3 SPOTS Blanc GU10 3 x 8 W Ø221 x 120 mm 95,00 €

Spot orientable blanc en 
aluminium et polycarbonate.

8WIP
20

IK
02 230V

20 byTrajectoire - 2020 / 2021
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1 1 0 m m

Ø 5 8  m m

12
0 

m
m

70
 m

m

2 2 0 m m

Ø 5 8  m m

12
0 

m
m

70
 m

m

2 2 1  m m

Ø 5 8  m m

12
0 

m
m

70
 m

m

ON
OFF

©
 L

EK
ST
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K 

3D

Lampe LED obligatoire, halogène interdite.

* N
EW

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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HOME
Spot orientable en acier, blanc.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS DIMENSIONS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

005317 HOME SPOT PATERE Blanc Ø80 x 85 mm GU10 1 x 50 W max 11,00 €

005318 HOME REG 2 SPOTS Blanc 260 x 85 mm GU10 2 x 50 W max 19,00 €

IP
20

IK
02 230V

8 5  m m

42  m m

Ø
80

 m
m

2 6 0 m m

85
 m

m

©
 m
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Équipé d'un 
switch CCT pour trois 
températures de couleur 

différentes.

RAFALE P CCT
Projecteur sur patère en aluminium avec 
changement de température couleur.

GA
RANTIE

a
ns
5

IP
20

IK
0850 000 h DIMMABLE 38° 230V

DIRECT IRC
>80

UGR
<19

CCTLED

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005369 RAFALE P CCT Noir 7 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 700 lm Ø50 x 111 mm 72,00 €

005370 RAFALE P CCT Blanc 7 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 700 lm Ø50 x 111 mm 72,00 €

005371 RAFALE P CCT Noir 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 1 500 lm Ø70 x 145 mm 98,00 €

005372 RAFALE P CCT Blanc 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 1 500 lm Ø70 x 145 mm 98,00 €

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) 
Accessoires volets voir page 57

180 mm
145 mm

111mm

Ø9
0 

m
m

Ø7
0 

m
m

Ø5
0 

m
m

CCT

N
EW
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POGO
Réglettes en polycarbonate idéales pour 
éclairage indirect. Munies d'un switch CCT 
(3000 K ou 4000 K), les réglettes peuvent 
se connecter entre elles comme ci-joint.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005339 POGO REG CCT 300 MM Blanc 4 W 3 000 K - 4 000 K 400 lm 313 x 24 x 36 mm 18,00 €

005340 POGO REG CCT 600 MM Blanc 8 W 3 000 K - 4 000 K 800 lm 613 x 24 x 36 mm 22,00 €

005341 POGO REG CCT 1200 MM Blanc 14 W 3 000 K - 4 000 K 1 400 lm 1213 x 24 x 36 mm 35,00 €

GA
RANTIE

a
ns
2

IP
20120°

IK
0425 000 h

IRC
>80DIMMABLE

CCTLED 230V
DIRECT

Parfait 
pour éclairer sous les 
meubles de cuisine, 
dans les placards, 

corniches…
31 3 m m

2 4 m m

36
 m

m

6 1 3 m m

1 2 1 3 m m

Accessoires inclus

CCT

©
 N

ae
bl

ys

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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LISO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T°COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005312 LISO APPLIQUE LED Blanc 3W 3 000 K 240 lm  Ø85x33x420 mm 48,00 €

005311 LISO APPLIQUE LED Noir 3W 3 000 K 240 lm  Ø85x33x420 mm 48,00 €

Applique LED en aluminium. 
Parfait en éclairage 
d'appoint de tête de lit.

IP
20

IK
06 230VLED T°

3 000 K30 000 h DIMMABLE 40°
IRC
>80

240 
LUMENS

ON
OFF

85
 m

m

420 mm

33 mm

Permet un 
éclairage ponctuel et 

précis d'une zone de lecture 
par exemple. Pour lire 
au lit sans réveiller 

l'autre.

* N
EW

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.



25byTrajectoire - 2020 / 2021

R
É

S
ID

E
N

T
IE

L

LISA
Applique LED en aluminium. 
Double allumage 
prévu pour les éclairages 
de tête de lit. 
Les 2 lumières sont commandées 
séparément par 2 interrupteurs 
sur le socle de l'appareil.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005313 LISA APPLIQUE LED Blanc 3W + 6W 240 + 480 lm (indirect) 130x75x130 mm 93,00 €

005394 LISA APPLIQUE LED Noir 3W + 6W 240 + 480 lm (indirect) 130x75x130 mm 93,00 €

IP
20

IK
06 230VLED T°

3 000 K30 000 h DIMMABLE 40°
IRC
>80

ON
OFF

Un spot 
ponctuel pour la lecture 
ou un éclairage précis 
orientable ainsi qu'une 
lumière diffuse en rétro 

éclairage pour la 
pièce.

130 mm 75 mm

130 mm

Pour la suspension KURBA CONE voir page 33.

©
 d
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is
m

ag
ilo

v
* N
EW



26 byTrajectoire - 2020 / 2021

R
É

S
ID

E
N

T
IE

L

BOMBAY
Applique architecturale et 
décorative en verre opale.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

415704 BOMBAY APPLIQUE OPALE Opale 1 lampe E27 max. 100 W 101,00 €

IP
20 0,8 m230V

DIRECT

26
0 

m
m

295 mm 110 mm

CURVAY
Applique architecturale et 
décorative en verre opale.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

415804 CURVAY APPLIQUE OPALE Opale 1 lampe E27 max. 100 W 101,00 €

IP
20 0,8 m230V

DIRECT

210 mm

23
5 

m
m

285 mm 140 mm
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GRUS
Applique saillie éclairage direct / indirect 
en aluminium.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004633 GRUS APPLIQUE LED Blanc 8 W 3 000 K 480 lm 250 x 70 x 105 mm 120,00 €

004634 GRUS APPLIQUE LED Blanc 20 W 3 000 K 1 300 lm 550 x 70 x 113 mm 229,00 €

T°
3 000K

IP
54LED IK

08L70B50
30 000 h DIMMABLE 230V

DIRECT

70
 m

m

70
 m

m

250 mm
105 mm

550 mm
113 mm

70
 m

m

70
 m

m

250 mm
105 mm

550 mm
113 mm

©
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ROUND CCT
Hublot LED rond design 
sans bordure. Idéal pour le 
résidentiel et les collectivités.

IP
44

IK
0835 000 hDIMMABLE

L80B10 120°
IRC
>80

CCTLED 230V
DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005295 ROUND HUBLOT ROND Blanc 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K 1 250 lm Ø220 x 48 mm 46,00 €

005297 ROUND HUBLOT ROND Blanc 24 W 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K 2 050 lm Ø330 x 48 mm 80,00 €

Avec leurs  
2 puissances, ils sont idéals  
pour des installations privées  
ou publiques en salles de bain, 

séjours, chambres,  
circulations...)

SQUARE CCT
Hublot LED carré design 
sans bordure. 
Idéal pour le résidentiel 
et les collectivités.

IP
44

IK
0835 000 hDIMMABLE

L80B10 120°
IRC
>80

CCTLED 230V
DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005296 SQUARE HUBLOT CARRE Blanc 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K 1 250 lm 220 x 220 x 48 mm 51,00 €

005298 SQUARE HUBLOT CARRE Blanc 24 W 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K 2 050 lm 330 x 330 x 48 mm 85,00 €

220 m
m

4 8  mm

25, 7

330 m
m

4 8  mm
25, 7

15 W 24 W

220 m
m

4 8  mm

25, 7

330 m
m

4 8  mm
25, 7

CCT

CCT

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont 
maintenant en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de 
couleur de teinte chaude à teinte froide à volonté par un simple switch.

Ø
220 m

m

4 8  mm

25, 7
Ø

330 m
m

4 8  mm

25, 7

Ø
400 m

m

4 8  mm
25, 7

15 W 24 W

Ø
220 m

m

4 8  mm

25, 7

Ø
330 m

m

4 8  mm

25, 7

Ø
400 m

m

4 8  mm
25, 7

© photo 5000
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HALO
Luminaire LED au design fonctionnel 
et épuré. Ce produit peut également 
être installé en suspension. Pour cela, 
rajouter les fi lins prévus à cet effet.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004753 HALO PLAF/SUSP Blanc et opale 25 W 3 000 K 1900 lm Ø298 x 51 mm 118,00 €

004754 HALO PLAF/SUSP Noir et opale 25 W 3 000 K 1900 lm Ø298 x 51 mm 118,00 €

004755 HALO PLAF/SUSP Blanc et opale 35 W 3 000 K 3050 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

004756 HALO PLAF/SUSP Noir et opale 35 W 3 000 K 3050 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

004934 HALO PLAF/SUSP Blanc et opale 35 W 4 000 K 3100 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

004935 HALO PLAF/SUSP Noir et opale 35 W 4 000 K 3100 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) 

IP
20LED IK

06L80B10
DIMMABLE35 000 h

IRC
>80120° 230V

DIRECT

Ø298 mm
51 mm

Ø2
98

 m
m

Ø400 mm
68 mm

Ø4
00

 m
m

25 W 35 W

Ø298 mm
51 mm

Ø2
98

 m
m

Ø400 mm
68 mm

Ø4
00

 m
m

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION LONGUEUR PRIX

004757 KIT DE SUSPENSION POUR HALO BLANC 2000 mm 29,00 €

004874 KIT DE SUSPENSION POUR HALO NOIR 2000 mm 29,00 €

ACCESSOIRES HALO

GA
RANTIE

a
ns

Le HALO est 
polyvalent : gradable, il peut 

se poser en plafonnier, 
en suspension mais aussi 

en applique

©
 L

EK
ST
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K
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PISAR
Applique / plafonnier LED. 
Corps en polypropylène et 
vasque en polycarbonate.

IP
65LED IK

0825 000 h DIMMABLE 120° 230V
DIRECTT°

3 000K

30 byTrajectoire - 2020 / 2021

R
É

S
ID

E
N

T
IE

L

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005319 PISAR D225 Gris silver 15 W 3 000 K 1 125 lm Ø225 x 58 mm 32,00 €

005320 PISAR D300 Gris silver 20 W 3 000 K 1 500 lm Ø300 x 58 mm 47,00 €

005321 PISAR D300 Gris silver 20 W 3 000 K 1 500 lm Ø300 x 58 mm 64,00 €

À installer 
en applique ou plafonnier. 

Proposé aussi en version détection, 
idéal pour le résidentiel individuel,

collectifs MAPAD, 
résidences étudiantes, 

hôtellerie…

005319 005320 - 005321

Ø 2 2 5  m m 5 8  m m

2 5  m m

Ø 300 m m 5 8  m m

2 5  m m
005319

005320 - 005321

* N
EW

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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IP
54LED IK

08L80B10
35 000 h DIMMABLE

IRC
>80120° 230V

DIRECT CCT
9 en 1

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004793 BILLY HUBL CTT* Blanc + Noir + Chrome 18 W 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K 1 500 lm Ø280 x 42 mm 73,00 €

Ø28 0  mm

42
 m

m

14
28

 m
m

16 mm

Ø28 0  mm

Choisissez votre 
finition et la température 
de couleur sur le chantier ! 

Tout est inclus !

Ø28 0  mm

42
 m

m

14
28

 m
m

16 mm

Ø28 0  mm

Collerette chromée Collerette noire

* Livré avec les 3 collerettes.

BILLY
Hublot LED avec changement de 
température de couleur et trois 
fi nitions : les collerettes blanche,
noire ou chromée sont incluses. 
Choisissez votre température 
de couleur à l'installation.

byTrajectoire - 2020 / 2021

IRON
Réglette de salle de bain avec 
interrupteur. Embouts de 
fi nition : blanc ou chrome.
Alimentation au mur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004805 IRON REGLETTE Blanc + Chrome* 15 W 4 000 K 1500 lm 601 x 64,5 mm 48,00 €

IP
44LED IK

06L80B10
35 000 h DIMMABLE

IRC
>80135°

ON
OFF 230V

DIRECT

Choisissez la couleur 
sur votre chantier ! 
2 finitions incluses !

60 0 , 9  mm52, 4  mm

64
,5

 m
m

* Livré avec les 2 couleurs d'embouts.

DISPO
J0

DISPO
J0

CCT

©
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KURBA FLAT

Suspension décorative en 
tissu avec diffuseur cache 
lampes anti-éblouissement 
(aspect verre sablé).

18
0 

m
m

60
0 

m
m

670 mm

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS* LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

447805 KURBA FLAT SUSPENSION Ivoire 3 lampes E27 max. 75 W 354,00 €

447819 KURBA FLAT SUSPENSION Noir 3 lampes E27 max. 75 W 354,00 €

IP
20 230V

DIRECT

* Autres couleurs disponibles selon nuancier ci-joint.

FABRIQUÉ EN FRANCE



691
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KURBA CONE
Suspension décorative en 
tissu avec diffuseur cache 
lampes anti-éblouissement 
(aspect verre sablé).

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS* LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) PRIX

448105 KURBA CONE SUSPENSION Ivoire 3 lampes E27 max. 75 W 323,00 €

448119 KURBA CONE SUSPENSION Noir 3 lampes E27 max. 75 W 323,00 €

* Autres couleurs disponibles selon nuancier ci-joint. Produit sur mesure, contactez-nous !

600 mm

60
0 

m
m

21
0 

m
m

IP
20 230V

DIRECT

688 926927 924928892 929 925930 951952 953

Mosaïque

494641407 699

411

732 735

417733

734876 877

878

874881 875

Patchwork
867 871872

NUANCIER POUR KURBA

Couleurs disponibles sur demande pour KURBA FLAT et KURBA CONE.

387 386

873 923 922

FABRIQUÉ EN FRANCE

Noir Taupe Pomme Bleu marine Bleu roi Bleu lagon Turquoise Prune Lavande Rose clair Saumon Fuschia Cerise Vermillon Carmin

Orange Jaune Ivoire Beige Blanc cassé Blanc glacier

Gris ardoise Gris souris Gris argile Gris clair Marron foncé Havane Marron clair Beige foncé Pistache Bleu denim Lie de vin Violet Violine Framboise MandarineRouge vif
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BOWL
Suspension décorative 
ronde en acier.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE PRÉCONISÉE DIMENSIONS PRIX

005302 BOWL PM SUSPENSION METAL Ext. Noir et Int. Doré E27 Max 40W Ø 250 mm 63,00 €

005303 BOWL GM SUSPENSION METAL Ext. Noir et Int. Doré E27 Max 40W Ø 300 mm 91,00 €

IP
20

IK
02 230V

DIRECT UGR
<12

GA
RANTIE

a
ns
5

Ø120 mm

Ø250 mm

12
00

 m
m

20
0 

m
m

Ø120 mm

Ø300 mm

12
00

 m
m

30
0 

m
m

Ø120 mm

Ø250 mm

12
00

 m
m

20
0 

m
m

Ø120 mm

Ø300 mm

12
00

 m
m

30
0 

m
m

005302 005303

©
 s
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n
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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LYA
Suspension décorative LED en aluminium.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

003971 LYA SUSP LED METAL H 200 Noir 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 200 mm 154,00 €

003972 LYA SUSP LED METAL H 200 Violet 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 200 mm 154,00 €

003973 LYA SUSP LED METAL H 200 Argent 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 200 mm 154,00 €

004682 LYA SUSP LED METAL H 200 Blanc 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 200 mm 154,00 €

003974 LYA SUSP LED METAL H 400 Noir 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 400 mm 181,00 €

003975 LYA SUSP LED METAL H 400 Violet 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 400 mm 181,00 €

003976 LYA SUSP LED METAL H 400 Argent 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 400 mm 181,00 €

004683 LYA SUSP LED METAL H 400 Blanc 12 W 3 000 K 950 lm Ø120 mm x 400 mm 181,00 €
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IP
2060°LED L70B50

28 000 h 230V
DIRECT

DIMMABLE
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réf. 003971 - réf. 003972
réf. 003973 - réf. 004682
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STEEL
Suspension LED conique en aluminium.
Câble de suspension noir (longueur 2m réglable).

LED IP
2060°

IRC
>80DIMMABLE

UGR
<1450 000 h 230V

DIRECTT°
3 000 K

22
8 

m
m

 m
ax

 2
00

0 
m

m

1 08  m m

8 5  m m

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004747 STEEL SUSPENSION LED Noir 9,5 W 3 000 K 890 lm Ø108 x 228 mm 234,00 €

004748 STEEL SUSPENSION LED Blanc 9,5 W 3 000 K 890 lm Ø108 x 228 mm 234,00 €

004749 STEEL SUSPENSION LED* Rouille 9,5 W 3 000 K 890 lm Ø108 x 228 mm 321,00 €

005008 STEEL SUSPENSION LED* Chromé 9,5 W 3 000 K 890 lm Ø108 x 228 mm 283,00 €

004750 STEEL SUSPENSION LED Blanc 19 W 3 000 K 1 780 lm Ø108 x 228 mm 260,00 €

004751 STEEL SUSPENSION LED Noir 19 W 3 000 K 1 780 lm Ø108 x 228 mm 260,00 €

004752 STEEL SUSPENSION LED* Rouille 19 W 3 000 K 1 780 lm Ø108 x 228 mm 346,00 €

005009 STEEL SUSPENSION LED* Chromé 19 W 3 000 K 1 780 lm Ø108 x 228 mm 312,00 €

*Sur demande
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PURE LED 3 carré UGR 19
Panneau LED carré en aluminium.
Rendement > 100lm/W.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS ENCASTREMENT DIMENSIONS PRIX

005331 PURE LED 3 Blanc 18 W 3 000 - 4 000 K 1800 lm 285 x 285 mm 295 x 295 x 9 mm 74,00 €

005332 PURE LED 3 Blanc 36 W 4 000 K 3600 lm 585 x 585 mm 595 x 595 x 9 mm 63,00 €

005333 PURE LED 3 Blanc 36 W 3 000 K 3420 lm 585 x 585 mm 595 x 595 x 9 mm 63,00 €

Pour gradation commander ballast dimmable séparement en accessoire

IP
20LED IK

0230 000 hDIMMABLE

UGR
1980/95° 230V CCT

PURE LED 3 rectangulaire UGR 19
Panneau LED rectangulaire en aluminium.
Rendement > 100lm/W.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS ENCASTREMENT DIMENSIONS PRIX

005334 PURE LED 3 Blanc 36 W 4 000 K 3600 lm 285 x 1185 mm 1195 x 295 x 9 mm 104,00 €

005335 PURE LED 3 Blanc 50 W 3 000 K - 4 000 K 5000 lm 585 x 1185 mm 1195 x 595 x 11 mm 189,00 €

005364 PURE LED 3 Blanc 36 W 3 000 K 3420 lm 285 x 1185 mm 1195 x 295 x 9 mm 99,00 €

Pour gradation commander ballast dimmable séparement en accessoire

IP
20LED IK

0230 000 hDIMMABLE

UGR
1980/95° 230V CCT

2 9 5  m m
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m

m
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m

m

5 9 5  m m
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m
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005331 005332  005333

2 9 5  m m

9 
m

m
11
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m

005334  005364

5 9 5  m m

11
 m

m
11
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 m

m

005335

Gamme 
complète en UGR19 

modèles 300 x 300 et 
1200 x 600 en CCT. 

Accessoire driver universel 
max 50W DALI protocole, 

1/10V et PUSH 
DIM

CCT

CCT

PURE LED 3 carré UGR 19

PURE LED 3 rectangulaire UGR 19

N
EW

NEW
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005330 DRIVER UNIV. 1/10V DALI ET DALI PUSH 40 W MAX 78,00 €

005388 CADRE ENCASTRÉ PLACO BA13 POUR 600 x 600 BLANC 61,00 €

003565 SET D'ÉQUERRES 8 PIÈCES 11,00 €

003567 SET DE 4 RESSORTS DE FIXATION 9,00 €

003566 FILIN DE SUSPENSION 300 ET 600 (x4 PIÈCES) 15,00 €

003509 CADRE SAILLIE  BLANC  600 x 600 x 50 mm 37,00 €

003563 CADRE SAILLIE  BLANC  300 x 300 x 50 mm 32,00 €

Pour les PURE LED 3 carrés, commander 1 set de 4 ressorts réf 003567

PURE LED 3 carré UGR 19

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005330 DRIVER UNIV 1/10V DALI ET DALI PUSH 40 W MAX 78,00 €

005420 DRIVER UNIV 1/10V DALI ET DALI PUSH 50 W MAX 98,00 €

003564 CADRE SAILLIE  BLANC  1200 x 300 x 50 mm 50,00 €

003565 SET D'ÉQUERRES 8 PIÈCES 11,00 €

003567 SET DE 4 RESSORTS DE FIXATION 9,00 €

003568 FILINS DE SUSPENSION 1200  (x6 PIÈCES) 23,00 €

003698 CADRE SAILLIE  BLANC 1200 x 600 x 50 mm 57,00 €

Pour les PURE LED 3 rectangulaires, commander 2 sets de 4 ressorts réf 003567

PURE LED 3 rectangulaire UGR 19

005330

005388

003509

003565

003567

CONSEILS D'INSTALLATION

FAUXPLAFOND

SUSPENSION

À commander séparement :
Kit de fi lins 

58mm 69mm

37mm
48mm

Ceiling

LED DRIVER

50 mm MIN50 mm MIN 58mm 69mm

37mm
48mm

Ceiling

LED DRIVER

50 mm MIN50 mm MIN

SAILLIE SUR MUR OU PLAFOND

58mm 69mm

37mm
48mm

Ceiling

LED DRIVER

50 mm MIN50 mm MIN

À commander séparement :
Set d’équerres

AVEC CADRE

À commander séparement :
Cadre saillie

ENCASTRÉ AVEC RESSORTS
POUR PLACOPLATRE®

58mm 69mm

37mm
48mm

Ceiling

LED DRIVER

50 mm MIN50 mm MIN

À commander séparement :
Ressorts de fi xation

58mm 69mm

37mm
48mm

Ceiling

LED DRIVER

50 mm MIN50 mm MIN

50 mm

ACCESSOIRES PURE LED 3

003563 003566  003568003564
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CONFORT 16
Panneau LED UGR16 fonctionnel de très 
faible épaisseur. Utilisation en encastré
ou saillie avec accessoires. Corps en 
aluminium, diffuseur en polycarbonate.
Rendement > 120lm/W.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

004727 Kit de suspension pour Confort UGR 16 20,00 €

004728 Ballast DALI PUSH DIM pour Confort UGR16 81,00 €

004729 Cadre saillie pour Confort UGR16 54,00 €

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004726 CONFORT UGR 16 Blanc 4 000 K 3 400 lm 595 x 595 x 38 mm 143,00 €

Pour gradation, commander ballast dimmable séparement en accessoire.

ACCESSOIRES CONFORT 16

IK
0885° 230VIP

20
IRC
8250 000 h

28 WLED UGR
16L80B10 CONFORT ET DESIGNUGR 16

595 mm
198 mm

10
 m

m
38

 m
m59

5 
m

m

595 mm
198 mm

10
 m

m
38

 m
m59

5 
m

m

Idéal pour l’éclairage 
des bureaux (UGR 19 Max) mais 

aussi pour : salles de classe,
examens médicaux...
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005338* CONFORT UGR 12 Blanc 22 W 3 000 lm 595 x 595 x 34 mm 204,00 €

*Dimmable avec le ballast réf. 004728 page 40.

CONFORT 12
Panneau LED en 
aluminium et PVC.
Certainement le plus 
confortable du marché. 
Plus l'UGR est bas, plus 
l'appareil est confortable. 
Pour salles d'examens, 
CAO / DAO, horlogerie. . .
Rendement > 130lm/W.

IK
0670° 230VIP

20
UGR
12

IRC
>8050 000 h

22 WLED
DIMMABLE

T°
4 000 K

GA
RANTIE
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5

595 mm

59
5 

m
m

34 mm Le confort 12 
est spécialement conçu pour les 

personnes ayant une fatigue visuelle 
rapide, maux de tête en fin de journée.
Mais aussi pour toutes les activités 

où un travail de précision 
est requis.

UGR 12

©
 s

ud
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1
* N
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ELLIGIBLE CEE SI VARIATION



42 byTrajectoire - 2020 / 2021

T
E

R
T

IA
IR

E

PURE CLEAN
Panneau LED en aluminium 
et polycarbonate antibactérien.
Appareil de type salle blanche 
conçu pour les blocs opératoires 
mais également salles d'examens, 
zones d'attente, maisons 
de retraite, crèches, . . .

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005337 PURE CLEAN 40 UGR 19 IP65 ANTIBACTERIEN Blanc 40 W 3 600 lm 595 x 595 x 9 mm 156,00 €

230V
IP

65LED IK
0650 000 hDIMMABLE

IRC
>80120°

DIRECT UGR
19

GA
RANTIE

a
ns
5

ANTIBACTÉRIEN

5 9 5  m m

9 
m

m
59

5 
m

m

Cette version est 
équipée d'un revêtement 

anti-bactérien. (Exemple : réduit 
la propagation du staphylocoque 

doré de 99,9%).

©
 s
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1

* N
EW

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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PURE SMART 2
Panneau LED en aluminium 
et polycarbonate. Luminaire 
autonome avec détection de 
présence intégrée et gestion 
de la lumière du jour. 
10 niveaux d'éclairement 
pré-programmés.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005336 PURE SMART 2 UGR 19 SENSOR + DETEC Blanc 4 000 K 3 900 lm 595 x 595 x 9 mm 200,00 €

LED IP
20120°40W 230V3900

LUMENS
IK

06DIMMABLE 50 000 h
IRC
>80

UGR
19

GA
RANTIE

a
ns
5

Permet 
d'économiser 
jusqu'à 60%

d'énergie

9 mm595 mm

59
5 

m
m

ha
ut

eu
r (

m
) 

1

2

3

4

5

6

11 2 3 52 4345

zone très sensible                 zone moins sensible

en plafonnier

3 4

5s

30s

1min

10min

5 6

Disable

30Lux

15Lux

5Lux

1 2

100%

75%

50%

25%

I –  100%
II –   75%
III –  50%
IV –  25%

I – 5s
II – 30s
III – 1min
IV – 10min

I – Disable
II –  30Lux
III – 15Lux
IV –   5Lux

sensibilité

temporisation

luminosité

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ ET DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

©denisismagilovRéglages du PURE SMART :

Détection de présence : 100 % à 4 m de rayon, 75 % à 3 m, 50 % à 2 m, 25 % à 1 m.
Temporisation : à 5 s. , 30 s. , 1 min. ou 10 min. 

Détection de luminosité : déclenchement à 0 lux, 5 lux, 15 lux ou 30 lux.

COURBE DE DÉTECTION

LUMINAIRE 
AUTONOME* N

EW
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CAMUS ECO
Downlight LED blanc, corps en aluminium.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS Ø ENCASTREMENT DIMENSIONS PRIX

004741 CAMUS ECO Blanc 12 W 4 000 K 990 lm 125 - 135 mm Ø168 x 27 mm 27,00 €

004742 CAMUS ECO Blanc 18 W 4 000 K 1490 lm 200 - 210 mm Ø225 x 27 mm 36,00 €

230V
IP

20LED IK
08L70B30

25 000 h
IRC
>80110°

DIRECT

Ø ENCASTREMENT DIMENSIONS

125 - 135 mm Ø168 x 27 mm

200 - 210 mm

Cut-out : Ø125 mm

27 mm
27 mm

Cut-out : Ø195 mm
Ø168 mm

Ø225 mm

CAMUS ECO 12 W
ÉQUIVALENT 1 X 26 W FLUO

CAMUS ECO 18 W
ÉQUIVALENT 2 X 18 W FLUO

Cut-out : Ø125 mm

27 mm
27 mm

Cut-out : Ø195 mm
Ø168 mm

Ø225 mm

CAMUS LED PRO
Downlight LED rond blanc pour une utilisation intérieure,
de très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse
large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.
Corps en aluminium. Disponible en 12 W, 20 W ou 30 W.

IK
08LED IRC

>80110°35 000 hDIMMABLE

IP
44

FAÇADE

230V
AVEC DRIVERL70B30

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

003535 CAMUS LED PRO 12 W 3 000 K 950 lm Ø145 x 13 mm 35,00 €

003534 CAMUS LED PRO 12 W 4 000 K 1 000 lm Ø145 x 13 mm 35,00 €

003728 CAMUS LED PRO 20 W 3 000 K 1 550 lm Ø220 x 13 mm 45,00 €

003537 CAMUS LED PRO 20 W 4 000 K 1 600 lm Ø220 x 13 mm 45,00 €

003729 CAMUS LED PRO 30 W 3 000 K 2 350 lm Ø240 x 13 mm 53,00 €

003538 CAMUS LED PRO 30 W 4 000 K 2 400 lm Ø240 x 13 mm 53,00 €

Pour gradation commander ballast dimmable séparement en accessoire

Ø 125

Ø 200

Ø 220

dalle

faux-plafond

daa ealld

clic

INSTALLATION13 mm

Ø240 mm

Éclairement (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

10 m

8 m

5 m

2 m

4000 K

133 lx
Ø 6,1 m

217 lx
Ø 5,7 m

21 lx
Ø 15,3 m

35 lx
Ø 14,2 m

8 lx
Ø 24,6 m

14 lx
Ø 22,7 m

5 lx
Ø 30,7 m

9 lx
Ø 28,4 m

110°

003537 003538

Cut-out : Ø125 mm

27 mm
27 mm

Cut-out : Ø195 mm
Ø168 mm

Ø225 mm

Cut-out : Ø125 mm

27 mm
27 mm

Cut-out : Ø195 mm
Ø168 mm

Ø225 mm

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

004740 ALIMENTATION DALI PUSH DIM (dip-switch à régler sur l’alimentation en fonction de la puissance voir notice ou fi che produit) 66,00 €

ACCESSOIRE CAMUS LED PRO POUR UNE VERSION DIMMABLE DALI

GA
RANTIE

a
ns
5

DISPO
J0

DISPO
J0
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CAMUS UGR 19
Downlight LED avec alimentation séparée.
Ce produit avec diffuseur prismatique 
permet d'assurer un UGR19.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004739 CAMUS UGR19 PRISMATIQUE Blanc 4 000 K 2 000 lm Ø240 x 13 mm 63,00 €

Pour gradation commander ballast dimmable séparement en accessoire

LED IP
44110°25 W 230V220-235

IK
0850 000 h

IRC
>80

UGR
19L70B30

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

004740 ALIMENTATION DALI PUSH DIM (DIPSWITCH à régler sur l’alimentation en fonction de la puissance voir notice ou fi che produit) 66,00 €

ACCESSOIRE CAMUS UGR 19 POUR UNE VERSION DIMMABLE DALI

13 mm

Ø240 mm

dalle

faux-plafond

daa ealld

clic

INSTALLATION

GA
RANTIE

a
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5

UGR 19

Dans toutes 
les configurations 

où l'éclairage visuel 
est important

CAMUS CCT
Downlight semi-encastré ou 
apparent en polycarbonate 
avec 3 changements 
de température de couleur.
Possibilité d'enlever les 2 ressorts 
pour le montage saillie.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005360 CAMUS CCT Blanc 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K 1 445 lm - 1 579 lm - 1 548 lm Ø217 x 15 mm 44,00 €

005361 CAMUS CCT Blanc 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K 1 387 lm - 1 569 lm - 1 337 lm Ø217 x 15 mm 70,00 €

LED IP
44110°18 W 230VIK

0630 000 h
IRC
>80

CCT
DIMMABLE 55-175

S'adapte 
à tous vos diamètres 

d'encastrement.
Montage saillie ou 

encastré

FAÇADE

CCT

15 mm

Ø217 mm

N
EW



HURRICANE 
CCT

Downlight LED avec 
changement de température 
de couleur. Réglable par 
switch. Réfl ecteur argenté en 
aluminium et polycarbonate.

IP
54

IK
0850 000 h DIMMABLE 60° 230V

DIRECTL80B10 IRC
>80LED CCT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005400 HURRICANE CCT 13W Blanc 13 W 3 000 K  4 000 K  5 500 K 900-1 100-1 200 lm Ø145 x 73 mm 46,00 €

005401 HURRICANE CCT 18W Blanc 18 W 3 000 K  4 000 K  5 500 K 1 600-1 700-1 850 lm Ø170 x 86 mm 59,00 €

005402 HURRICANE CCT 25W Blanc 25 W 3 000 K  4 000 K  5 500 K 2 300-2 400-2 650 lm Ø235 x 100 mm 80,00 €
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Trois 
ambiances différentes. 
Idéal en éclairage des 

commerces. S'adapte aux 
changements de collections

et d'ambiance.  

commerces. S'adapte aux 
changements de collections

et d'ambiance.  

73 mm

Ø145 mm

100 mm

86 mm

Ø170 mm

Ø235 mm

73 mm

Ø145 mm

100 mm

86 mm

Ø170 mm

Ø235 mm

73 mm

Ø145 mm

100 mm

86 mm

Ø170 mm

Ø235 mm

005400 005401 005402

CCT

©
 C

am
ill

e

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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BIRDY
Spot encastré rond adaptable en 
aluminium et polycarbonate.
Son confort visuel incomparable le rend 
parfait pour les halls d'accueil, de spectacle, 
restaurants, hôtels, cinémas, magasins. . .

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PRIX

005349 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Blanc mat 7,00 €

005354 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Doré 8,00 €

005404 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Cuivré 8,00 €

005353 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Noir mat 7,00 €

005357 BIRDY ACC ASYM POUR 8W WALLWASHER Chromé 13,00 €

005355 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Blanc mat 7,00 €

005356 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Doré 8,00 €

005405 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Cuivré 8,00 €

005351 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Noir mat 7,00 €

005358 BIRDY ACC ASYM POUR 15W WALLWASHER Chromé 13,00 €

ACCESSOIRES BIRDY

Livré avec 
un réflecteur chromé. 
Créez votre déco en 

choisissant un réflecteur 
asymétrique et/ou 

coloré.

Ø66 mm
Ø86 mm

Ø60 mm Ø80 mm

79 m
m

92 m
m

CUIVRÉ

ASYMÉTRIQUE

BLANC NOIR

DORÉ

© 4th Life Photography

IP
4036° 230VT°

3000 K
IK

06DIMMABLE 50 000 h
IRC
>80LED

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005350 BIRDY ENCASTRE Blanc 8 W 700 lm Ø66 x 79 mm 74,00 €

005352 BIRDY ENCASTRE Blanc 15 W 1 300 lm Ø86 x 92 mm 89,00 €

* N
EW



BARI

Luminaire en saillie en 
aluminium, 3 puissances, 
changement de 
température de couleur.

IP
54

IK
0850 000 hDIMMABLE 90°

CCTLED 230V
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005359 BARI SAILLIE Blanc 15/ 20/25W 3000 - 4000 - 5500 K 1500 - 2000 - 2500 lm Ø213 x 129 mm 124,00 €

004657 BARI SAILLIE Gris Anthracite 15/ 20/25W 3000 - 4000 - 5500 K 1500 - 2000 - 2500 lm Ø213 x 129 mm 124,00 €

Véritable 
downlight à monter 

en surface, le BARI est un appareil 
6 en 1. 3 puissances de flux 

disponibles et 3 températures 
de couleur gérées par un 

simple switch.

CCT

©
 U

M
B-

O

12
9 

m
m

21
3 

m
m

10
1 

m
m

129 mm
213 mm
101 mm

* N
EW

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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HALO GA
RANTIE

a
ns

Luminaire LED au design fonctionnel et 
épuré. Ce produit peut également être
installé en suspension. Pour cela, 
rajouter les fi lins prévus à cet effet.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004753 HALO PLAF/SUSP Blanc et opale 25 W 3 000 K 1900 lm Ø298 x 51 mm 118,00 €

004754 HALO PLAF/SUSP Noir et opale 25 W 3 000 K 1900 lm Ø298 x 51 mm 118,00 €

004755 HALO PLAF/SUSP Blanc et opale 35 W 3 000 K 3050 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

004756 HALO PLAF/SUSP Noir et opale 35 W 3 000 K 3050 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

004934 HALO PLAF/SUSP Blanc et opale 35 W 4 000 K 3100 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

004935 HALO PLAF/SUSP Noir et opale 35 W 4 000 K 3100 lm Ø400 x 68 mm 194,00 €

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) 

IP
20LED IK

06L80B10
DIMMABLE35 000 h

IRC
>80120° 230V

DIRECT

Ø298 mm
51 mm

Ø2
98

 m
m

Ø400 mm
68 mm

Ø4
00

 m
m

25 W 35 W

Ø298 mm
51 mm

Ø2
98

 m
m

Ø400 mm
68 mm

Ø4
00

 m
m

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION LONGUEUR PRIX

004757 KIT DE SUSPENSION POUR HALO BLANC 2000 mm 29,00 €

004874 KIT DE SUSPENSION POUR HALO NOIR 2000 mm 29,00 €

ACCESSOIRES HALO Le HALO est 
polyvalent : gradable, il peut 

se poser en plafonnier, 
en suspension mais aussi 

en applique.
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DOME

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005396 DOME SUSPENSION PM Blanc 50 W 7000 lm Ø391 x 212 mm 365,00 €

005397 DOME SUSPENSION GM Blanc 80 W 11200 lm Ø391 x 212 mm 387,00 €

IP
65

IK
0850 000 h DIMMABLE 90° 230V

DIRECTT°
4 000K

GA
RANTIE

a
ns
5

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PRIX

005398 DOME REFLECTEUR Transparent 67,00 €

ACCESSOIRE DOME
D'un style 

très épuré et indémodable, 
DOME est une suspension 
forte puissance conçue pour 

l'éclairage des grands volumes : 
gradable par système 1/10V, 
peut adapter son flux lumineux 

aux besoins du moment.
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.

* N
EW

Suspension en aluminium 
dimmable, en option diffuseur, 
polycarbonate en forme de 
dôme. Convient parfaitement 
aux applications tertiaires.
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CYLINDER
Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate 
et aluminium, idéal pour la décoration architecturale
et l'éclairage d'espaces à contraintes techniques 
(projections d'eau, choc, . . .). 
Livré pré-câblé avec attaches de fi xation en inox.

IP
65LED IK

10L70B30
35 000 h

IRC
>80110° 230V

DIRECT

DIMMABLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DIMENSIONS PRIX

004772 Kit de suspension en acier 
pour tube 70 et 100 2 m 36,00 €

005210 Câble décoratif translucide 3 m 31,00 €

ACCESSOIRES CYLINDER

GA
RANTIE

a
ns

Diamètre 45 - IP 65 - Diamètre 75 - IP 65 - Diamètre 105 - IP 66

Ø

L

En inox 316L.
Dispo en 3 diamètres
pour milieux extrêmes

ou déco.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS Ø x L PRIX

005365 TUBE 120 Transparent 28 W 3 000 K 2 850 lm Ø45 x 1202 mm 181,00 €

005366 TUBE 120 Transparent 28 W 4 000 K 3 000 lm Ø45 x 1202 mm 181,00 €

004763 TUBE 60 Transparent 20 W 3 000 K 1 700 lm Ø75 x 618 mm 129,00 €

004764 TUBE 60 Transparent 20 W 4 000 K 1 800 lm Ø75 x 618 mm 129,00 €

004765 TUBE 120 Transparent 40 W 3 000 K 3 600 lm Ø75 x 1210 mm 167,00 €

004766 TUBE 120 Transparent 40 W 4 000 K 3 700 lm Ø75 x 1210 mm 167,00 €

004768 TUBE 150 Transparent 50 W 4 000 K 4 700 lm Ø75 x 1510 mm 203,00 €

005367 TUBE 120 Opale 40 W 4 000 K 3 500 lm Ø75 x 1202 mm 167,00 €

005368 TUBE 150 Opale 65 W 4 000 K 5 800 lm Ø75 x 1500 mm 203,00 €

004769 TUBE 60 Transparent 30 W 4 000 K 2 600 lm Ø105 x 630 mm 204,00 €

004771 TUBE 150 Transparent 65 W 4 000 K 6 200 lm Ø105 x 1520 mm 318,00 €
IP

66

N
EW



OFFICE LINE
Suspension LED en aluminium avec 
changement de température de couleur.
Sans accessoire : 100% du fl ux en direct (vers le bas).
Avec accessoire : 75% en direct ;  25% en indirect.

IP
20

IK
0650 000 h DIMMABLE 100° 230V

DIRECTL80B50 IRC
>80

UGR
<19LED CCT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005304 SUSP LED DIR/INDIR 3CCT DIFF OPALE Noir 30 W 3 000 K  4 000 K  5 500 K 3 600 lm 1130 x 50 x 72 mm 167,00 €

005305 SUSP LED DIR/INDIR 3CCT DIFF OPALE Blanc 30 W 3 000 K  4 000 K  5 500 K 3 600 lm 1130 x 50 x 72 mm 167,00 €

005395 ACC DIFFUSION DIRECTE/INDIRECTE - 10 W  - - 45,00 €

GA
RANTIE

a
ns
5
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Accessoire pour 
permettre un éclairage 

direct/indirect.

Accessoire pour 
permettre un éclairage 

72
 m

m

50 mm

1130 mm

CCT

* N
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LONGUEUR PRIX

230001 TRAIL 1M Blanc 1 m 34,00 €

230010 TRAIL 1M Noir 1 m 34,00 €

230101 TRAIL 2M Blanc 2 m 65,00 €

230110 TRAIL 2M Noir 2 m 65,00 €

230201 TRAIL 3M Blanc 3 m 98,00 €

230210 TRAIL 3M Noir 3 m 98,00 €

Rail électrique 3 allumages en aluminium,
conducteurs en cuivre section 4 mm2, 230V
16A. Disponible en blanc ou noir de 1 à 3 m.

Le T-rail est 
universel. Compatible 

avec la plupart 
des marques du marché.

Consultez-nous !
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Adaptateur 3 allumages

Adaptateur mécanique/élec-
trique pour rail 3 allumages 
universel, 6A, charge 5 kg.

230301 Blanc 13,00 €
230310 Noir 13,00 €

IP
20

7 0

ACCESSOIRES T-RAIL

Alimentation gauche

230501 Blanc 13,00 €
230510 Noir 13,00 €

Alimentation droite

230401 Blanc 13,00 €
230410 Noir 13,00 €

70

Alimentation centrale

230601 Blanc 25,00 €
230610 Noir 25,00 €

120

Jonction en ligne électrique

230701 Blanc 8,00 €
230710 Noir 8,00 €

Jonction en ligne isolée

230801 Blanc 6,00 €
230810 Noir 6,00 €

Jonction en L intérieure droite
Avec possibilité d'alimentation.

230901 Blanc 27,00 €
230910 Noir 27,00 €

Jonction en L intérieure gauche
Avec possibilité d'alimentation.

231001 Blanc 27,00 €
231010 Noir 27,00 €

80

Jonction en T droite
Avec possibilité d'alimentation.

231101 Blanc 42,00 €
231110 Noir 42,00 €

Jonction en T gauche
Avec possibilité d'alimentation.

231201 Blanc 42,00 €
231210 Noir 42,00 €

120

Jonction fl exible

231401 Blanc 39,00 €
231410 Noir 39,00 €

300

JONCTIONS

1000

Embout de fermeture

231501 Blanc 1,00 €
231510 Noir 1,00 €

Couvercle 1 m

231601 Blanc 3,00 €
231610 Noir 3,00 €

Kit de suspension 2 m

231701 Blanc 6,00 €
231710 Noir 6,00 €

Kit de fi xation plafond

231820 Gris alu 5,00 €
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005374 RAFALE CCT Blanc 7 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 700 lm Ø50 x 111 mm 85,00 €

005373 RAFALE CCT Noir 7 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 700 lm Ø50 x 111 mm 85,00 €

005375 RAFALE CCT Blanc 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 1 500 lm Ø70 x 145 mm 126,00 €

005376 RAFALE CCT Noir 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 1 500 lm Ø70 x 145 mm 126,00 €

005377 RAFALE CCT Blanc 30 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 3 000 lm Ø90 x 180 mm 148,00 €

005378 RAFALE CCT Noir 30 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 3 000 lm Ø90 x 180 mm 148,00 €

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) 

IP
20

IK
0850 000 h DIMMABLE 38° 230V

DIRECT IRC
>80

UGR
<19

CCTLED

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005379 VOLET BLANC 7W 15,00 €

005380 VOLET NOIR 7W 15,00 €

005381 VOLET BLANC 15W 21,00 €

005382 VOLET NOIR 15W 21,00 €

005383 VOLET BLANC 30W 26,00 €

005384 VOLET NOIR 30W 26,00 €

ACCESSOIRES RAFALE CCT
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Projecteur LED sur rail avec changement 
de température de couleur. Corps en 
aluminium. Idéal pour l'éclairage général 
ou d'accentuation. Naturellement 
anti-éblouissement ne nécessite 
pas de grille nid d'abeille.

RAFALE CCT GA
RANTIE

a
ns
5

180 mm
145 mm

111mm
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RAFALE P CCT
Projecteur LED sur patère en 
aluminium avec changement 
de température de couleur.

Gamme RAFALE
Équipée d'un switch CCT 
pour trois températures de 

couleur différentes.
GA

RANTIE

a
ns
5

180 mm
145 mm

111mm

Ø9
0 

m
m

Ø7
0 

m
m

Ø5
0 

m
m

IP
20

IK
0850 000 h DIMMABLE 38° 230V

DIRECT IRC
>80

UGR
<19

CCTLED

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005369 RAFALE P CCT Noir 7 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 700 lm Ø50 x 111 mm 72,00 €

005370 RAFALE P CCT Blanc 7 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 700 lm Ø50 x 111 mm 72,00 €

005371 RAFALE P CCT Noir 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 1 500 lm Ø70 x 145 mm 98,00 €

005372 RAFALE P CCT Blanc 15 W 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 1 500 lm Ø70 x 145 mm 98,00 €

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…) 

CCT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005379 VOLET BLANC 7W 15,00 €

005380 VOLET NOIR 7W 15,00 €

005381 VOLET BLANC 15W 21,00 €

005382 VOLET NOIR 15W 21,00 €

ACCESSOIRES RAFALE P CCT

N
EW
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ZOOM est un projeteur CCT en aluminium à 
focale réglable (idem appareil photos) permettant 
de passer d'un angle d'ouverture de 10° à 60° :
présentoire, vitrine…Permet de s'adapter au 
support à éclairer ou à l'effet lumineux souhaité. 

ZOOM

IP
20

IK
0850 000 h 10 à 60°

IRC
>80DIMMABLE

UGR
<19230V

DIRECT CCTLED

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS T° COULEUR DIMENSIONS PRIX

005385 ZOOM CCT Noir 30 W 3 000 lm 3 000 - 4 000 K Ø90 x 191 mm 237,00 €

GA
RANTIE
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5

FOCALE RÉGLABLE 
permettant de 

s'adapter au support 
à éclairer !Ø9

0 
m
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191 mm
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005386 BROAD ASYMETRIQUE Noir 30 W 3 000 K 3 500 lm 166 x 172 x 60 mm 200,00 €

005387 BROAD ASYMETRIQUE Noir 30 W 4 000 K 3 800 lm 166 x 172 x 60 mm 200,00 €

IP
20

IK
0850 000 h DIMMABLE 35x75° 230V

DIRECT IRC
>80

UGR
<18

CCTLED

BROAD
Projecteur LED asymétrique en aluminium.
Son éclairage très extensif latéralement permet d'éclairer 
uniformement une surface : expositions, musées, pharmacies, 
commerces où un éclairage mural régulier est souhaité.

GA
RANTIE

a
ns
5

Véritable 
"Wall Washer" le Broad 

permet de faire des 
aplats lumineux 

verticaux.

Astuce : 
pour faire varier le 
POWER, utilisez 
le driver 005420 

page 39.
Encastré rectangulaire LED 
en verre et aluminium. 
Choix de 2 températures de couleur : 
le switch CCT permet de passer 
d'une teinte chaude à une teinte froide.
Idéal pour les changements de 
collections ou de déco dans l'éclairage 
des commerces, des zones d'accueil 
ou de circulation.

POWER

IP
2048 WLED 227x130100°30 000 h

230V
DIMMABLE

60° CCTIK
05

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005363 POWER ORIENTABLE CCT Blanc 48 W 3 000 - 4 000 K 4 750 - 5 200 lm 240 x 145 x 96 mm 134,00 €

pour faire varier le 
POWER, utilisez 
le driver 005420 

17
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m
m

166 mm 60 mm

78,7 mm
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Spot LED “escargot” 
orientable à 360° en aluminium.

STORM THOR

Ø145 mm

119 mm

10
2 

m
m

Ø145 mm

119 mm

10
2 

m
m

IP
20

IK
0615 WLED IRC

>80
UGR
19120-13036°40 000 h

230VL80B30
DIMMABLE

TRIAC DIMMER

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004814 STORM THOR ROTATIF Blanc 3 000 K 1 150 lm Ø145 x 102 mm 98,00 €

004815 STORM THOR ROTATIF Blanc 4 000 K 1 250 lm Ø145 x 102 mm 98,00 €

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®…)

Encastré rond LED en verre 
et aluminium. Choix de 2 
températures de couleur : 
le switch CCT permet de 
passer d'une teinte chaude 
à une teinte froide.

FOCUS

IP
2036 WLED Ø16585°30 000 h

230V
DIMMABLE

360° CCTIK
05

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005362 FOCUS ORIENTABLE CCT Blanc 36 W 3 000 - 4 000 K 4 650 - 4 750 lm Ø195 x 135 mm 142,00 €
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Ø165 mm
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m
m

Ø195 mm

50°

CCT

Astuce : 
pour faire varier le 
FOCUS, utilisez 

le driver 005330 
page 39.* N

EW

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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BIRDY
Spot encastré rond adaptable en 
aluminium et polycarbonate.
Son confort visuel incomparable le rend 
parfait pour les halls d'accueil, de spectacle, 
restaurants, hôtels, cinémas, magasins. . .

IP
4036° 230VT°

3000 K
IK

06DIMMABLE 50 000 h
IRC
>80LED

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PRIX

005349 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Blanc mat 7,00 €

005354 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Doré 8,00 €

005404 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Cuivré 8,00 €

005353 BIRDY REFLECTEUR POUR 8W Noir mat 7,00 €

005357 BIRDY ACC ASYM POUR 8W WALLWASHER Chromé 13,00 €

005355 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Blanc mat 7,00 €

005356 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Doré 8,00 €

005405 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Cuivré 8,00 €

005351 BIRDY REFLECTEUR POUR 15W Noir mat 7,00 €

005358 BIRDY ACC ASYM POUR 15W WALLWASHER Chromé 13,00 €

ACCESSOIRES BIRDY

Livré avec 
un réflecteur chromé. 
Créez votre déco en 

choisissant un réflecteur 
asymétrique et/ou 

coloré.

Ø66 mm
Ø86 mm

Ø60 mm Ø80 mm

79 m
m

92 m
m

CUIVRÉ

ASYMÉTRIQUE

BLANC NOIR

DORÉ

© 4th Life Photography

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005350 BIRDY ENCASTRE Blanc 8 W 700 lm Ø66 x 79 mm 74,00 €

005352 BIRDY ENCASTRE Blanc 15 W 1 300 lm Ø86 x 92 mm 89,00 €

* N
EW
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GRUS
Applique saillie éclairage direct / indirect en aluminium.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004633 GRUS APPLIQUE LED Blanc 8 W 3 000 K 480 lm 250 x 70 x 105 mm 120,00 €

004634 GRUS APPLIQUE LED Blanc 20 W 3 000 K 1 300 lm 550 x 70 x 113 mm 229,00 €

T°
3 000K

IP
54LED IK

08L70B50
30 000 h DIMMABLE 230V

DIRECT

70
 m

m

70
 m

m

250 mm
105 mm

550 mm
113 mm

70
 m

m

70
 m

m

250 mm
105 mm

550 mm
113 mm

TERZO
Applique avec corps en acier 
vernis blanc, côtés en
aluminium, diffuseur en verre 
sérigraphié (3 mm d’épaisseur).

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

004745 TERZO APPLIQUE Gris 2 lampes E27 max 20W 350 x 356 x 67 mm 194,00 €

67  mm 210  mm

350  mm

35
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m

230V IP
20
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LISA
Applique LED en aluminium. Double allumage 
prévu pour les éclairages de tête de lit. 
Les 2 lumières sont commandées séparément 
par 2 interrupteurs sur le socle de l'appareil.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005313 LISA APPLIQUE LED Blanc 3W + 6W 240 + 480 lm (indirect) 130x75x130 mm 93,00 €

005394 LISA APPLIQUE LED Noir 3W + 6W 240 + 480 lm (indirect) 130x75x130 mm 93,00 €

IP
20

IK
06 230VLED T°

3 000 K30 000 h DIMMABLE 40°
IRC
>80

ON
OFF

Un spot 
ponctuel pour la lecture 
ou un éclairage précis 

orientable et une lumière 
diffuse en rétro éclairage 

pour la pièce
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LISO
Applique LED en aluminium 
munie d'un interrupteur. 
Parfait en éclairage 
d'appoint de tête de lit.

130 mm 75 mm

130 mm

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T°COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005312 LISO APPLIQUE LED Blanc 3W 3 000 K 240 lm  Ø85 x 33 x 420 mm 48,00 €

005311 LISO APPLIQUE LED Noir 3W 3 000 K 240 lm  Ø85 x 33 x 420 mm 48,00 €

IP
20

IK
06 230VLED T°

3 000 K30 000 h DIMMABLE 40°
IRC
>80

240 
LUMENS

ON
OFF

85
 m

m

420 mm

33 mm
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005396 DOME SUSPENSION PM Blanc 50 W 7 000 lm Ø391 x 212 mm 365,00 €

005397 DOME SUSPENSION GM Blanc 80 W 11 200 lm Ø391 x 212 mm 387,00 €

Suspension en aluminium 
dimmable, en option diffuseur, 
polycarbonate en forme de 
dôme. Convient parfaitement 
aux applications tertiaires.

IP
65

IK
0850 000 h DIMMABLE 90° 230V

DIRECTT°
4 000K

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PRIX

005398 DOME REFLECTEUR Transparent 67,00 €

ACCESSOIRE DOME
D'un style 

très épuré et indémodable, 
DOME est une suspension 
forte puissance conçue pour 

l'éclairage des grands volumes : 
gradable par système 1/10V, 
peut adapter son flux lumineux 

aux besoins du moment.

21
2 

m
m

15
5 

m
m

Ø391 mm 

21
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m
m

15
5 

m
m

Ø391 mm 

DOME GA
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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IP
54

IK
0850 000 hDIMMABLE 90°

CCTLED 230V

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005359 BARI SAILLIE Blanc 15/ 20/25W 3000 - 4000 - 5500 K 1500 - 2000 - 2500 lm Ø213 x 129 mm 124,00 €

004657 BARI SAILLIE Gris Anthracite 15/ 20/25W 3000 - 4000 - 5500 K 1500 - 2000 - 2500 lm Ø213 x 129 mm 124,00 €

Véritable 
downlight à monter 

en surface, le BARI est un appareil 
6 en 1. 3 puissances de flux 

disponibles et 3 températures 
de couleur gérées par un 

simple switch.

BARI
Luminaire en saillie en 
aluminium, 3 puissances, 
changement de 
température de couleur.
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CCT

©
 D

ar
iu

sz
 J

ar
za

be
k

12
9 

m
m

21
3 

m
m

10
1 

m
m

129 mm
213 mm
101 mm

* N
EW



66 byTrajectoire - 2020 / 2021

CYLINDER

IP
65LED IK

10L70B30
35 000 h

IRC
>80110° 230V

DIRECT

DIMMABLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DIMENSIONS PRIX

004772 Kit de suspension en acier 
pour tube 70 et 100 2 m 36,00 €

005210 Câble décoratif translucide 3 m 31,00 €

ACCESSOIRES CYLINDER

GA
RANTIE

a
ns

Ø

L

En inox 316L.
Dispo en 3 diamètres
pour milieux extrêmes

ou déco.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS Ø x L PRIX

005365 TUBE 120 Transparent 28 W 3 000 K 2 850 lm Ø45 x 1202 mm 181,00 €

005366 TUBE 120 Transparent 28 W 4 000 K 3 000 lm Ø45 x 1202 mm 181,00 €

004763 TUBE 60 Transparent 20 W 3 000 K 1 700 lm Ø75 x 618 mm 129,00 €

004764 TUBE 60 Transparent 20 W 4 000 K 1 800 lm Ø75 x 618 mm 129,00 €

004765 TUBE 120 Transparent 40 W 3 000 K 3 600 lm Ø75 x 1210 mm 167,00 €

004766 TUBE 120 Transparent 40 W 4 000 K 3 700 lm Ø75 x 1210 mm 167,00 €

004768 TUBE 150 Transparent 50 W 4 000 K 4 700 lm Ø75 x 1510 mm 203,00 €

005367 TUBE 120 Opale 40 W 4 000 K 3 500 lm Ø75 x 1202 mm 167,00 €

005368 TUBE 150 Opale 65 W 4 000 K 5 800 lm Ø75 x 1500 mm 203,00 €

004769 TUBE 60 Transparent 30 W 4 000 K 2 600 lm Ø105 x 630 mm 204,00 €

004771 TUBE 150 Transparent 65 W 4 000 K 6 200 lm Ø105 x 1520 mm 318,00 €

Diamètre 45 - IP 65 - Diamètre 75 - IP 65 - Diamètre 105 - IP 66
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Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate 
et aluminium, idéal pour la décoration architecturale
et l'éclairage d'espaces à contraintes 
techniques (projections d'eau, choc, . . .). 
Livré pré-câblé avec attaches de fi xation en inox.

IP
66

N
EW

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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Driver

ANDROMEDE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005403 ANDROMEDE  3 000 K 3 000 K 15 lm Ø35 x 27,5 mm 33,00 €

005023 ANDROMEDE 4 000 K 4 000 K 17 lm Ø35 x 27,5 mm 33,00 €

005024 ANDROMEDE RGB RGB - Ø35 x 27,5 mm 37,00 €

Encastré de sol rond en inox 316L. 
Existe en versions 3000 K, 4000K 
ou RGB. Les accessoires et l’alimentation 
sont à commander séparément.
Livré avec boitier d'encastrement 
(Ø32 x 53 mm).

31
,5

 m
m

Ø4 0  mm
Ø35 mm

27,5 m
m

Ø27  mm Ø27  mm Ø 30

PRÊT À INSTALLER !

0,5 WLED IP
6525 000 h 90°DIMMABLE

IRC
>8012V INOX

316L
IK

09

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005026 Alimentation 12V 6W avec prise secteur (90 x 55 x 48) 23,00 €

005027 Contrôleur RGB IP65 12V + télécommande 
+ connecteurs rapides étanches (78 x 51 x 48) 36,00 €

005025 Rallonge produit 3 000 K ou 4 000 K  1,5 m 14,00 €

005034 Rallonge produit RGB  1,5 m 18,00 €

005035 Rallonge produit / alim pour 3 000 K ou 4 000 K  1,5 m 14,00 €

005036 Rallonge produit / alim pour RGB  1,5 m 18,00 €

ACCESSOIRES ANDROMEDE

Contrôleur RGB

50
 c

m

150 cm

longueur de cable

150 cm

longueur de cable

Ø 30 mm

INSTALLATION : Jusqu'à 8 produits en ligne

DISTANCE MAXIMALE ENTRE 2 PRODUITS :
- sans rallonge supplémentaire : 90 cm
- avec rallonge : 240 cm

Existe en 
teinte chaude, teinte 
froide et RGB. Sa 

télécommande permet de 
changer la couleur des 

spots de manière 
synchronisée.

INOX
316L
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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3- Un pot d'encastrement...

BOOGY
Encastré de sol rond. 
Existe en plusieurs 
modèles de fi nition et 
plusieurs puissances. 
Les accessoires
et l’alimentation sont à 
commander séparément.

004917 - 3 W - 160 lm004916 - 1 W - 50 lm

Ø 33 Ø 36

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

004925 Câble d’alimentation 2M 8,00 €

004926 Câble de liaison 1 M 6,00 €

004927 Câble de dérivation 72 CM 10,00 €

004928 Pot d’encastrement Ø78 x 86 mm 6,00 €

004929 Alimentation 24 V   36 W  IP 67
CL II (169 X 55 X 30,5 mm) 89,00 €

ACCESSOIRES BOOGY

42 mm

31 mm

360 mm
38 mm

3 mm

64
 m

m

1 W

360 mm
38 mm

46 mm

34 mm

3 mm

86
 m

m

3 W

005414005413 005415 005416 005417 005418 005419

Accessoires BOOGY 1W Accessoires BOOGY 3W

LED IP
6535 000 hDIMMABLE

IRC
80

T°
3 000K

IK
08 24V

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

004916* BOOGY 1 W 48,00 €

005413 Fenêtre basse 10,00 €

005414 Fenêtre droite 10,00 €

005415 Fenêtre lune 10,00 €

005416 Fenêtre fl èche 10,00 €

004917* BOOGY 3 W 53,00 €

005417 1 direction 16,00 €

005418 2 directions 16,00 €

005419 3 directions 16,00 €

* Équipé de 36 cm de câble

24°

50°

INOX
316L

Créez votre 
produit !

1- Choisissez la puissance...

2- Puis si besoin, une colorette de finition en alu...

Nécessaire pour béton, terre, gravier. Réf 004928

4- Les câbles de raccordement...
Un câble de dérivation par spot sauf pour le dernier de la ligne.
Si le chemin lumineux fait 10 spots il faut 9 câbles parallèles.
Réf 004927

Un câble de liaison est nécessaire si l'espacement voulu est 
de plus de 80 cm entre deux spots ou si besoin de plus de 2 m 
entre l'alimentation et le premier spot. Réf 004926

5- Puis l'alimentation et le câble d'alimentation...
Un câble par alimentation. Réf 004925

Alimentation obligatoire. Réf 004929
>> Pour alimenter une ligne de 18 spots tous les 1 m max

ou 2 lignes de 18 spots tous les 1 m max.
Ligne(s) au départ du driver + 2 m entre driver et 230V

>> Pour alimenter une ligne de 10 spots tous les 1 m max
ou 2 lignes de 6 spots tous les 1 m max.
Ligne(s) au départ du driver + 2 m entre driver et 230V

004925 004929

Exemple d’un raccordement de 5 spots espacés de 80 cm environ

004926 004927

004926 004925



70 byTrajectoire - 2020 / 2021

E
X

T
É

R
IE

U
R

BOREALE

Encastré de sol LED 
rond en inox 316L.

4 WLED IP
6825 000 hDIMMABLE

IRC
>80Ø65

IK
10 24V45°

INOX
316L

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005028 BOREALE Aluminium 3 000 K 460 lm Ø76 x 54 mm 96,00 €

54 m
m

Ø7 6 mm

Ø58  mm

65 m
m

Ø64  mm

Boîte 
encastrement

005028

54 m
m

Ø7 6 mm

Ø58  mm

65 m
m

Ø64  mm

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DIMENSIONS PRIX

005219 ALIMENTATION MEANWELL 
24 V - 40 W - IP65 171 x 61,5 x 36,8 mm 159,00 €

ACCESSOIRE BOREALE (10 appareils max)

KAHIT 2

Encastré de sol rond en aluminium,
collerette ronde. Livré avec boîtier
d'encastrement.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002203 KAHIT 2* 1 lampe GU10 35 W Ø115 x 155 mm 72,00 €

* Câblé avec 40 cm HO7 RN-F 3G 1,5 mm2

IK
10 107x160

IP
65

INOX
316L230V

DIRECT

GU10 MAX 35W

15
5 

m
m

Ø115 mm

INOX
316L

INOX
316L
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INTENSE

IK
10

IP
67

INOX
316L30 000 h

LED L70B50 230V
DIRECT

DIMMABLE

Encastré de sol LED COB en aluminium, 
collerette ronde.

19
7 

m
m

210 mm270 mm

27
0 

m
m

19
7 

m
m

210 mm270 mm

27
0 

m
m

Ø250 x 195

004623
005392

Ø190 x 267

004624
005391

Ø180 mm

12
5 

m
m

Ø180 mm

12
5 

m
m

Ø170 x 125

98
 m

m

Ø 120 mm98
 m

m

Ø 120 mm

Ø102 x 93

INTENSE INTENSE MEDIUM INTENSE MINI

livré avec
CONNECTEUR IP68

004700
005390

004625

Pose des encastrés 
de sol : drainer autour 

de l'appareil, le poser sur un léger 
tertre, utiliser du câble de type 
HO7RNF (connecteur IP68 livré). 

Éviter les produits phytosanitaires 
et desherbeurs 

thermiques.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE T° COULEUR LUMENS FAISCEAU DIMENSIONS PRIX

004623 INTENSE 50 W 4 000 K 3 700 lm 90° Ø270 x 197 mm 463,00 €

004624 INTENSE 30 W 4 000 K 2 000 lm 45° Ø210 x 270 mm 315,00 €

004700 INTENSE MEDIUM 15 W 4 000 K 1 200 lm 36° Ø180 x 125 mm 217,00 €

004625 INTENSE MINI 5 W 4 000 K 320 lm 24° Ø120 x 98 mm 143,00 €

005392 INTENSE 50 W 3 000 K 3 700 lm 90° Ø270 x 197 mm 463,00 €

005391 INTENSE 30 W 3 000 K 1 850 lm 45° Ø210 x 270 mm 315,00 €

005390 INTENSE MEDIUM 15 W 3 000 K 1 100 lm 36° Ø180 x 125 mm 217,00 €

5 W et 15 W : câblé avec 1 m HO7 RN-F 3G 1 mm2

30 W et 50 W : câblé avec 1 m HO7 RN-F 3G 1,5 mm2

INOX
316L

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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IGOR 2

Projecteur extérieur en 
aluminium sur piquet.
Livré avec 50 cm de câble.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

005013 IGOR 2 PROJECTEUR Noir 1 lampe GU10 max. 35W Ø92 x 324 mm 24,00 €

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005014 COLLERETTE NOIRE À GRILLE 13,00 €

005015 COLLERETTE NOIRE À VISIÈRE 13,00 €

ACCESSOIRES IGOR 2

IK
08 230VIP

54DIMMABLE

32
4 

m
m

16
8 

m
m

Ø9 2 mm

104 m
m

GU10 MAX 35W

NEODE

Projecteur extérieur sur 
piquet en Inox 316L massif.
Livré avec 30 cm de câble.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS ANGLE ORIENTATION LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

005018 NEODE PROJECTEUR Inox 90° 1 lampe GU10 35W Ø62 x 135 mm 128,00 €

Ø62 mm

13
5 m

m

IK
08 230V INOX

316L
IP

67 GU10 MAX 35W

NEODE est 
le spécialiste de l'éclairage 
en "milieu hostile" type bords 

de mer, brouillard salin, 
proximités ambiances 

chlorées…

INOX
316L
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COLOR
Projecteur extérieur LED RGB, en aluminium. 
Livré avec sa télécommande, une base, 
des accessoires et un piquet. Sculptez 
vos extérieurs, magnifi ez l'espace. . .

IP
65

IK
0625 000 h DIMMABLE 120° 230V

DIRECT10WLED

Projecteur 
de jardin RGB pour 

créer des ambiances colorées 
et restituer des scenarii 

à volonté grâce à sa
télécommande. 

FLOOD
Projecteur extérieur en aluminium 
compatible milieu salin. Livré avec piquet.
Le fl ood est conçu pour un éclairage très large 
pour des petites façades, murs, gros arbres, 
bosquets… son switch CCT pour passer d'une 
teinte froide à une teinte chaude permet de 
"sculpter" les ambiances lumineuses en fonction 
des goûts et supports à mettre en valeur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005347 FLOOD PROJECTEUR CCT Gris anthracite 3 000 K - 4 000 K 1 000 lm 125 x 107 x 91 mm 89,00 €

IP
65

IK
0812W 1000 

LUMENS35 000 hDIMMABLE 60°
IRC
>80

CCTLED

Projecteur
résistant au 
brouillard 

salin

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION T° COULEUR PRIX

005348 COLOR PROJECTEUR RGB 74,00 €

320 m
m210 m

m

1 1 0 m m

85
 m

m

CCT

107 mm 125 mm

91
 m

m

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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WALL
WISDOM

Encastré mural carré 
en aluminium pour 
balisage extérieur.

IP
65

IK
084W 220 

LUMENS35 000 hDIMMABLE

T°
3 000 K 60°

IRC
>80LED 230V

DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005407 WISDOM ENCASTRE MURAL Gris anthracite 3 000 K 220 lm 115 x 115 x 37 mm 111,00 €

Le WISDOM 
et le BEAUTY sont à fixer 

à 60 - 100 cm de 
hauteur, tous les 2 - 5 m 

pour optimiser l'effet 
souhaité

WALL
BEAUTY

Encastré mural rond 
en aluminium pour 
balisage extérieur.

IP
65

IK
084W 220 

LUMENS35 000 hDIMMABLE

T°
3 000 K 60°

IRC
>80LED 230V

DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005406 BEAUTY ENCASTRE MURAL Gris anthracite 3 000 K 220 lm Ø115 x 37 mm 111,00 €

Ø115 mm 37 mm

115 mm 37 mm

11
5 

m
m
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.

*NEW



75byTrajectoire - 2020 / 2021

E
X

T
É

R
IE

U
R

WALL
STRENGTH

Encastré mural rectangulaire en 
aluminium pour balisage extérieur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005408 WALL L ENCASTRE MURAL Gris anthracite 3 000 K 330 lm 226 x 54 x 76 mm 128,00 €

IP
65

IK
088W 330 

LUMENS35 000 hDIMMABLE

T°
3 000 K 60°

IRC
>80LED 230V

DIRECT

226 mm 54 mm

76
 m

m
Le STRENGTH 

est à fixer à 60 - 100 cm 
de hauteur, tous les 

2 - 5 m pour optimiser 
l'effet souhaité

* N
EW
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Applique en saillie 
carrée en aluminium
pour balisage extérieur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005410 WISDOM S SAILLIE Gris anthracite 3 000 K 220 lm 100 x 100 x 30 mm 83,00 €

Applique en saillie 
ronde en aluminium
pour balisage extérieur.

IP
65

IK
084W 220 

LUMENS35 000 hDIMMABLE

T°
3 000 K 60°

IRC
>80LED 230V

DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005409 BEAUTY S SAILLIE Gris anthracite 3 000 K 220 lm Ø100 x 30 mm 83,00 €

WALL S
WISDOM

WALL S
BEAUTY

100 mm 30 mm

10
0 

m
m

Ø100 mm 30 mm

IP
65

IK
084W 220 

LUMENS35 000 hDIMMABLE

T°
3 000 K 60°

IRC
>80LED 230V

DIRECT

Le WISDOM 
et le BEAUTY sont à fixer 

à 60 - 100 cm de 
hauteur, tous les 2 - 5 m 

pour optimiser l'effet 
souhaité

©
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i
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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Applique en saillie rectangulaire
en aluminium pour 
balisage extérieur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005411 WALL L SAILLIE Gris anthracite 3 000 K 330 lm 200 x 37 x 80 mm 119,00 €

WALL S
STRENGTH

200 mm

37
 m

m

80
 m

m

IP
65

IK
088W 330 

LUMENS35 000 hDIMMABLE

T°
3 000 K 60°

IRC
>80LED 230V

DIRECT

Le STRENGTH 
est à fixer à 60 - 100 cm 

de hauteur, tous les 
2 - 5 m pour optimiser 

l'effet souhaité
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TUMULUS

Borne extérieure en aluminium.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002242 TUMULUS BORNE Gris anthracite 1 lampe E27 max. 11 W LED Ø65 x 650 mm 100,00 €

GYRO
PHARO

GYRO : borne extérieure 
en aluminium.
PHARO : applique décorative 
étanche en aluminium et verre.

IK
08 230VIP

44

65
0 

m
m

120 mm

65 mm

IP
44

IK
08 230V

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002286 GYRO BORNE Gris anthracite 1 lampe E27 max. 26 W LED Ø108 x 650 mm 144,00 €

002284 PHARO APPLIQUE Gris anthracite 1 lampe E27 max. 26 W LED Ø108 x 215 x 175 mm 74,00 €

Ø108 mm

Ø140 mm

65
0 

m
m

108 mm

Ø108 mm

21
5 

m
m

175 mm

GYRO PHARO
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SHOVEL 2
Applique et borne LED 
noires incurvées en 
aluminium et polycarbonate.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS IK DIMENSIONS PRIX

005306 SHOVEL 2 APPLIQUE LED Noir 08 80 x 161 x 240 mm 88,00 €

005307 SHOVEL 2 BORNE LED Noir 08 160 x 120 x 800 mm 119,00 €

005308 SHOVEL 2 APPLIQUE LED SENSOR Noir
08 

(06 pour la 
partie sensor)

80 x 161 x 240 mm 106,00 €

LED IP
54DIMMABLE

T°
3 000K10W 700

LUMENS30 000 h 110° 230V
DIRECT

Traitement 
brouillard salin pour 
la gamme complète.

24
0 

m
m

80
0 

m
m

1 6 1  m m
1 6 0 m m

80
 m

m

12
0 

m
m

23
7 

m
m

24
0 

m
m

80
0 

m
m

1 6 1  m m
1 6 0 m m

80
 m

m

12
0 

m
m

23
7 

m
m

005306

005308 005307
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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BLOCK

Applique décorative étanche en aluminium. 
Éclairage direct ou direct / indirect.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002245 BLOCK APPLIQUE DIRECTE Gris anthracite 1 lampe GU10 max. 35 W 68 x 80 x 92 mm 48,00 €

004898 BLOCK APPLIQUE DIRECTE/INDIRECTE Gris anthracite 2 lampes GU10 max. 35 W 68 x 92 x 150 mm 61,00 €

CARA

Applique décorative LED 
en aluminium étanche. 
Éclairage direct/indirect.

80 mm

68 mm

92 mm

15
0 

m
m

68
 m

m92 m
m

80 mm

68 mm

92 mm

15
0 

m
m

68
 m

m92 m
m

réf. 002245
réf. 004898

IP
44

IK
05 230V GU10 MAX 35W

002245 004898

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

002262 CARA APPLIQUE Gris anthracite 8 W 3 000 K 400 lm 140 x 140 x 50 mm 148,00 €

140 mm
50 mm

14
0 

m
m

IP
54LED 8 W T°

3 000 K
400

LUMENSL70B50
30 000 hDIMMABLE 230V

DIRECT
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FILO
Applique extérieure fonctionnelle 
LED en polycarbonate. Idéale 
pour les collectivités.
Switch CCT avec trois 
températures de couleur.
Livré avec trois collerettes.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005012 FILO APPLIQUE CCT Gris anthracite 3 000 - 4 000 - 5 000 K 1 000 lm 230 x 105 x 70 mm 44,00 €

70 mm

36 mm105 mm

23
0 

m
m

21 mm

IP
65

IK
08 230V12W 1000 

LUMENSLED
30 000 hDIMMABLE

CCTIRC
>80

CHANGEMENT DE COULEUR 9 en 1

Choisissez votre 
collerette et votre 

température de couleur 
à l'installation ! 
9 produits en 1 !

CCT
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SMILE
Applique décorative 
étanche en aluminium. 
Éclairage direct / indirect.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002304 SMILE 1 APPLIQUE Gris anthracite 1 lampe E27 max. 60 W (Ø60 x 160 mm max) 249 x 120 x 135 mm 69,00 €

004903 SMILE 2 APPLIQUE Gris anthracite 1 lampe E27 max. 60 W (Ø60 x 160 mm max) 249 x 120 x 135 mm 54,00 €

004904 SMILE 3 APPLIQUE Gris anthracite 1 lampe E27 max. 60 W (Ø60 x 160 mm max) 249 x 120 x 135 mm 54,00 €

IP
54

IK
08 230V

249 mm
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002300 JAIL  APPLIQUE Gris anthracite 1 lampe E27 max. 18 W LED 290 x 113 x 129 mm 74,00 €

IK
08 230VIP

54

JAIL
Applique décorative 
étanche en aluminium.
Eclairage direct/indirect.

290 mm

11
3 

m
m

129 mm

HALF
Applique extérieure 
carrée en polycarbonate, 
avec changement de 
température de couleur. 

IP
65DIMMABLE

12W
35 000 h 110°

IK
08

IRC
>80 230V CCTLED

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005328 HALF APPLIQUE CCT Gris anthracite 3 000 K  4 000 K  5 500 K 1 100 - 1 200 - 1 300 lm 242 x 242 mm 74,00 €

Les séries MOON, 
HALF et SUN sont équipées du 

switch CCT permettant de sélectionner 
la température de couleur chaude, neutre 

ou froide. Elles s'intègrent à toutes 
les situations et leur évolution. 

Terrasses, pourtours de bâtiments, 
bungalows…

59 mm

19
6 

m
m

24
2 

m
m

242 mm
196 mm 59 mm

19
6 

m
m

24
2 

m
m

242 mm
196 mm

CCT

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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MOON

Applique extérieure ronde en 
polycarbonate, avec changement 
de température de couleur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005327 MOON APPLIQUE CCT Gris anthracite 3 000 K - 4 000 K - 5 500 K 1 100 - 1 200 - 1 300 lm Ø275 x 59 mm 70,00 €

IP
65

IK
0835 000 h DIMMABLE 110°

IRC
>8012W CCTLED 230V

DIRECT

SUN

Applique extérieure 
ronde en polycarbonate, 
avec changement de 
température de couleur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005329 SUN APPLIQUE CCT Gris anthracite 3 000 K - 4000 K - 5 500 K 1 100 - 1 200 - 1 300 lm Ø275 x 59 mm 74,00 €

IP
65

IK
0835 000 h 110°

IRC
>8012W

DIMMABLE 230V
DIRECT CCTLED

Les séries MOON, 
HALF et SUN sont équipées du 

switch CCT permettant de sélectionner 
la température de couleur chaude, neutre 

ou froide. Elles s'intègrent à toutes 
les situations et leur évolution. 

Terrasses, pourtours de bâtiments, 
bungalows…

59 mm
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m
m

231mm

Ø275 mm
59 mm

15
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m
m

231mm

Ø275 mm

59 mm

232 mm

Ø275 mm
59 mm

232 mm

Ø275 mm

CCT

CCT
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*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002313 CLASSIC LANTERNE Rouille 1 lampe E27 max. 60 W 275 x 300 x 400 mm 93,00 €

005309 CLASSIC LANTERNE Galva brut 1 lampe E27 max. 60 W 275 x 300 x 400 mm 93,00 €

005310 CLASSIC LANTERNE Noir 1 lampe E27 max. 60 W 275 x 300 x 400 mm 93,00 €

CLASSIC
Luminaire d'éclairage 
résidentiel en acier 
peint ou galvanisé.

30
0 

m
m

2 7 5  m m

400 m m

IK
02 230VIP

44

GALVA BRUT ROUILLE

NOIR
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PEEL

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS (H x L x P) PRIX

005344 PEEL APPLIQUE SOLAIRE Blanc 3,2W 400 lm 210 x 114 x 110 mm 46,00 €

005345 PEEL APPLIQUE SOLAIRE Blanc 6,8W 800 lm 270 x 280 x 110 mm 110,00 €

LED 120°
IP

65
T°

3 000 K

GA
RANTIE

a
ns
2

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DIMENSIONS PRIX

005346 PEEL batterie rechange 1200 A/H Ø17 x 65 mm 55,00 €

PIÈCE DÉTACHÉE PEELApplique solaire 
autonome, rétro éclairage 
permanent à 10% pour la 
sécurité et détecteur de 
présence intégré pour un 

éclairage à 100%.

SOLA

Applique et borne solaires 
en aluminium, équipées 
d'un système de détection. 

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005342 SOLA APPLIQUE SOLAIRE Gris anthracite 8 W 780 lm 190 x 140 x 46 mm 109,00 €

005343 SOLA BORNE SOLAIRE Gris anthracite 2,2 W 200 lm 165 x 140 x 650 mm 181,00 €

IP
54

IK
0820 000 h 90°

IRC
>80

T°
3 000KLED

GA
RANTIE

a
ns
2

Applique solaire blanche en polymère.  
Munie d'un détecteur, elle assure un éclairage direct 
au sol et indirect mural. 3 scénarii de fonctionnement.
Un jour de charge permet 2 à 3 nuits d'éclairage.
Hauteur de pose 2 à 4 m. Détection 
à 120° entre 2 et 6 m.

46
 m

m

140 mm

190 mm

65
0 

m
m

165 mm

140 mm

Ø45 mm

25
0 

m
m

SOLA APPLIQUE

SOLA BORNE

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005005 CLOUD 2 PROJ AUTONOME Noir et bleu 6 000 K 1 600 lm 290 x 68 x 234 mm 123,00 €

CLOUD 2
Projecteur autonome 
à LED 20W pour faciliter 
vos interventions. 
En aluminium et 
polycarbonate. Votre 
compagnon de chantier !

IK
08

IRC
>8035 000 h 110°LED IP

54L70B3020W 1600 
LUMENS

T°
6 000KDIMMABLE

23
4 

m
m

290 mm

68 mm

23
4 

m
m

290 mm

68 mm

ESTRELLA ruban 
Bandeau LED 50 m extérieur. 
Dimmable avec variateur 
à coupure de phase.

DIMMABLE20 000 h 110° 230VLED T°
6 500 K

IP
65

GA
RANTIE

a
ns
2

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005399 Ruban 50m avec fi che 2P+T (non sécable) 9 W/m 6 500 K 700 lm/m 6,5 x 12 mm 247,00 €

* Fiche en IP44 / Ruban en IP65

Ruban LED 
50m non sécable pour 
éclairage de chantiers, 
mais aussi événementiel, 

animations et fêtes.

* N
EW

Rechargez 
votre téléphone à l'aide 

de son port USB 
sur l'arrière.
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ALCALIN
ALCALIN LED
Hublot décoratif étanche 
en polycarbonate.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S) DIMENSIONS PRIX

002254 ALCALIN HUBLOT Blanc 1 lampe E27 max. 60 W Ø300 x 90 mm 27,00 €

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T° COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

004905 ALCALIN HUBLOT LED Blanc 15 W 4 000 K 1 100 lm Ø270 x 93 mm 49,00 €

Ø300 mm - Ø270 mm 90 mm
93 mm

IK
10 230VIP

66

IK
1035 000 h

IP
54LED T°

4000 K15 W 1100
LUMENSDIMMABLE 230V

DIRECT

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

004664 VIS ANTI-VANDALE x4 POUR ALCALIN 7,00 €

ACCESSOIRE ALCALIN
En option : sachet de 

4 vis anti-vandale avec 
clé (réf. 004664)

PERICLES

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE LUMENS DIMENSIONS PRIX

005389 PERICLES HUBLOT LED Blanc 20 W 1 600 lm Ø290 x 57 mm 52,00 €

LED 360°
IRC
>80

IP
65

T°
4 000 K

IK
08

Hublot LED en polycarbonate 
avec détecteur IR.
Changement des réglages par 
variateur (temporisation et fl ux).
Détection à 360°.
Hauteur d'installation de 2,2 à 4 m.
Luminosité réglable de 3 lux à 2000 lux.

Ø290 mm 57 mm

FAÇADE

Le PERICLES 
est à détection infrarouge :

cela permet d'éviter une 
détection non souhaitée à 

travers une porte, une cloison,
un plancher...

*Produit disponible dernier trimestre 2020 - Nous consulter.

*NEW
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IP
66

IK
1050 000 h 120° 230V

DIRECT CCTLED
DIMMABLE

HUBBLE
Hublot LED blanc en polycarbonate 
avec changement de température 
de couleur. Système de détection 
inclus pour certaines références.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

005322 KIT ANTIVANDALE VIS+CLÉ 7,00 €

ACCESSOIRE HUBBLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE T° COULEUR LUMENS PRIX

005323 HUBBLE 12W CCT 12 W 3 000 - 4 200 - 6 500 K 1 000 - 1 150 - 1 050 lm 49,00 €

005324 HUBBLE 12W CCT 12 W 3 000 - 4 200 - 6 500 K 1 000 - 1 150 - 1 050 lm 72,00 €

005325 HUBBLE 18W CCT 18 W 3 000 - 4 200 - 6 500 K 1 500 - 1 650 - 1 500 lm 55,00 €

005326 HUBBLE 18W CCT 18 W 3 000 - 4 200 - 6 500 K 1 500 - 1 650 - 1 500 lm 79,00 €

Ø300 mm 89,5 mm

CCT

©
 M
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TORNADO RESI

Projecteurs LED en aluminium idéalement conçus pour 
le résidentiel. Une gamme complète en 3000K qui 
répond au nouveau décret écologique et qui correspond 
parfaitement à toutes les applications autour de la 
maison, du collectif et du bâtiment en petit tertiaire.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T°COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005270 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 10 W 3 000 K 800 lm 112,4 x 94,7 x 22 mm 24,00 €

005271 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 20 W 3 000 K 1 600 lm 112,4 x 94,7 x 22 mm 28,00 €

005272 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 30 W 3 000 K 2 450 lm 141,1 x 117,4 x 27 mm 37,00 €

005273 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 50 W 3 000 K 4 200 lm 201 x 151,6 x 25 mm 60,00 €

005290 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 80 W 3 000 K 7 510 lm 276 x 205 x 31 mm 88,00 €

005291 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 100 W 3 000 K 8 800 lm 276 x 205 x 31 mm 107,00 €

005299 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 30 W 4 000 K 3 000 lm 141,1 x 117,4 x 27 mm 37,00 €

005300 TORNADO RESI PROJ LED Gris anthracite 50 W 4 000 K 5 000 lm 201 x 151,6 x 25 mm 60,00 €

IP
65

IK
0635 000 h 110°

IRC
>80DIMMABLE

LED

Conforme à 
l'arrêté du 27/12/18 mis 

en application le 01/01/2020 
relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation 

des nuisances 
lumineuses.

TORNADO 
RESI CCT

Mettez en lumière vos extérieurs avec un 
seul produit et adaptez la température 
couleur aux types de surfaces à éclairer.
Fixation murale ou sol sur étrier, mais 
aussi livré avec un piquet.
Le TORNADO CCT dispose d'un switch 
de température de couleur.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T°COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005267 TORNADO RESI CCT Gris anthracite 20 W 3 000 - 4 000 K 1 700 - 1 920 lm 112,4 x 94,7 x 22 mm 46,00 €

IP
65

IK
0635 000 h 120°

IRC
>80LED CCT

Permet 
de créer des ambiances 

ou de s'adapter à 
l'évolution de vos envies

ou votre 
environnement.

DISPO
J0

DISPO
J0

DISPO
J0

CCT

DISPO
J0

NEW
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IP
65

IK
0835 000 h 120°

IRC
>80LED CCT

TORNADO 
RESI RGB

Cette version RGB vous permettra
de vous exprimer tout en
couleur (jardins, façades…) grâce
à une multitude de couleurs
disponibles et des effets RGB
pré-programmés ou manuels.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T°COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005274 TORNADO RESI RGB Gris anthracite 20 W RGB 1 600 lm 112,4 x 94,7 x 22 mm 65,00 €

005301 TORNADO RESI RGB Gris anthracite 50 W RGB 3 600 lm 201 x 151,6 x 25 mm 109,00 €

88
,1 

m
m

94
,7 

m
m

112,4 mm 22 mm

11
0,8

 m
m

11
7,4

 m
m

141,1 mm 27 mm

14
5 

m
m

15
1,6

 m
m

201 mm 25 mm

20
5 

m
m

276 mm 31 mm

005270    005271      005267          005274
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50W 50W RGB
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Une gamme complète de 9 références
allant du 10W au 100W !
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TORNADO DÉTECTEUR

Projecteur LED en aluminium avec détecteur 
de mouvement HF. Visserie inoxydable et 
optique en verre trempé anti-éblouissement.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T°COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005265 TORNADO DÉTECTEUR Noir 30 W 3 000 K 3 200 lm 230 x 194 x 56 mm 95,00 €

005266 TORNADO DÉTECTEUR Blanc 30 W 3 000 K 3 200 lm 230 x 194 x 56 mm 95,00 €

IP
65

IK
1035 000 h 110°

IRC
>80LED T°

3 000 K
3200 
LUMENS

TORNADO 
PRO ASY

Projecteur asymétrique. Optimisez la 
surface utile d'éclairement ! Conforme 
à l'arrêté du 27/12/18 sur les nuisances 
lumineuses applicable depuis janvier 2020 !

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION COLORIS PUISSANCE T°COULEUR LUMENS DIMENSIONS PRIX

005292 TORNADO PROJECTEUR ASY Gris 50 W 3 000 K 5 600 lm 280 x 193 x 44 mm 159,00 €

005293 TORNADO PROJECTEUR ASY Gris 80 W 3 000 K 9 400 lm 367 x 270 x 58 mm 278,00 €

005294 TORNADO PROJECTEUR ASY Gris 100 W 3 000 K 12 300 lm 367 x 270 x 58 mm 311,00 €

IP
65

IK
0735 000 h 120-65°

IRC
>80LED T°

3 000 K

S'utilise 
à plat. Ne pas orienter 

ces projecteurs au-delà de 
90° au risque d'éclairer 

les étoiles.

44 mm280 mm
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>> Détection de présence réglable :
100 % = 5 - 7 m   /   50 % = 2 - 3 m

>> Réglage du seuil de détection de luminosité :
5 lux (nuit) – 15 lux (tombée de la nuit) – 50 lux 

(pénombre) – Désactivation du seuil (disable)

>> Réglage de la durée d’allumage à la détection : 
de 10 sec à 10 min

N
EW
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Connecteur IP65
Connexion extérieure rapide et effi cace. Pour toutes les puissances.

003692 16,00 €

Piquet noir
Pour 10 et 20 W.

003634 10 / 20 W 26,00 €

Console murale
Pour 10 W à 50 W.

003691 Noire 68,00 €

ACCESSOIRES TORNADO

réf. 003634

réf. 003692

340°
réf. 003691

longueur : 0,80 m

©
 w

b7
7
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QUELQUES NOTIONS D'ÉCLAIRAGE…
Flux lumineux
Cette grandeur est exprimée en lumens (lm), c'est la 
puissance du rayonnement visible. Le fl ux lumineux utile 
est la quantité totale de lumière émise par un appareil 
lumineux. Il est soumis au rendement de l'appareil.

Maintien du fl ux lumineux
Contrairement aux luminaires traditionnels, la LED ne 
s'arrête pas instantanément de fonctionner mais diminue 
progressivement jusqu'à extinction (hors défaut). On 
évalue le maintien du fl ux initial comme suit : 

Exemple :  L80 / B30 à 40 000 h signifi e qu'à 40 000 h, 70% 
(B30) des LED présentent un fl ux égal à 80 % du fl ux initial (L80).

Facteur de puissance
Le facteur de puissance caractérise le déphasage entre 
le courant et la tension. Plus le facteur de puissance 
se rapproche de 1, meilleur est le comportement 
du luminaire sur le réseau électrique.

P = U x I x cos φ

Exemple : Un luminaire possédant une puissance de 20 W 
avec un cos � de 0.5, le réseau EDF devra fournir une intensité 
2 fois plus élevée pour maintenir la puissance du luminaire !

Rendement d'un luminaire et classe photométrique
La distribution du fl ux lumineux émis par un luminaire (fl ux
utile) est composée de deux parties. La première est celle
émise vers le sol (partie directe) et la deuxième est la 
partie du fl ux orienté vers le plafond (partie indirecte). 
Chaque partie est composée d'un chiffre, qui correspond au 
rendement du fl ux de l'appareil d'éclairage et d'une lettre 
qui caractérise la classe du fl ux selon la norme NF C 71-121.

Rendement = Flux utile / fl ux émis par la source

Température de couleur
La température de couleur (T° en Kelvin) défi nit 
la gamme de couleurs que produit la lampe : 
Depuis les teintes chaudes de 2700 à 3000 K jusqu'aux teintes 
neutres (4000/4500 K) et les teintes froides jusqu'à 6500 K. 
Son choix se fera en fonction de l'ambiance que l'on veut créer.

Éblouissement (valeur UGR)
En éclairage intérieur, l'éblouissement d'inconfort est 
évalué par le calcul du taux d'éblouissement UGR (Unifi ed 
Glare Rating). La méthode calcul de l'UGR est défi nie par la 
publication CEI 117 sur une échelle de 10 (éblouissement 
négligeable) à 30 (éblouissement intolérable).

Effi cacité lumineuse du luminaire
Le coeffi cient d'effi cacité lumineuse 
s'exprime en lumens par watt (lm/W).

Coeffi cient d'effi cacité lumineuse = Flux lumineux utile 
fourni par le luminaire / puissance élec. totale consommée.

IRC (Indice de rendu des couleurs)
L'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) est la capacité d'une 
lampe à restituer correctement les couleurs présentes dans 
l'environnement. L'IRC est compris entre 0 et 100, 100 étant 
l'IRC de la lumière naturelle qui restitue toutes les nuances 
de couleur et 0 étant l'absence de couleur reconnaissable.
Une différence de 5 points sera perceptible pour l'œil humain. 
On défi nit des classes d'IRC en fonction de la plage d'IRC.

NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS

IK - Indice de protection contre les chocs mécaniques

Protection contre les chocs électriques

Plage d'IRC Perception des couleurs

IRC < 25 Faible

25 < IRC < 65 Moyenne

65 < IRC < 90 Bonne

90 < IRC Élevée

Degré IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Énergie 
de choc 
(Joule)

0,14 0,20 0,35 0,50 0,70 1 2 5 10 20

6500 K 

4500 K  

3000 K  

2700 K  

2500 K  

Pyramide des températures de couleur (°K)

Classe III
Luminaires alimentés sous une très 
basse tension de sécurité (T.B.T.S) 
qui n'excède pas 50 V (valeur 
effi cace en courant alternatif).

Classe II
Luminaires dont les parties accessibles 
sont séparées des parties actives par 
double isolation ou isolation renforcée.

Classe I
Luminaires à isolation principale qui 
comportent des dispositifs reliant 
l'ensemble de ses parties mécaniques 
accessibles au conducteur de protection.
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NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS
IP - Indice de protection des luminaires

NF EN 12464-1 - Éclairage des lieux de travail intérieur (Juillet 2011)
La norme NF EN 12464-1 (éclairage des lieux de travail intérieur) donne les prescriptions d'UGR 
maximal à ne pas dépasser et de l'IRC minimal pour l'éclairage intérieur par zone, tâche et activité.

NF C 15-100 dans les salles de bain

1er chiffre : degré de protection des parties 
sous tension contre la pénétration de SOLIDES

À retenir : les appareillages installés dans le volume 2 
doivent être IPX4 - Disparition du volume 3 - Création 
du volume 0 - Volume caché : volume accessible 
situé sous la baignoire ou le receveur de douche.

2er chiffre : degré de protection des parties 
sous tension contre la pénétration des LIQUIDES

Description
0 Non protégé
1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm
2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm
3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm
4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm
5 Protégé contre la poussière
6 Totalement protégé contre la poussière

Zones, tâches, activités Éclairement moy. à maintenir (lux) UGR (valeur max.) IRC (valeur min.)
Zones de circulation et couloirs 100 28 40
Escaliers, quais de chargement 150 25 40
Magasins, entrepôts 100 25 60
Magasins de vente, zones de vente 300 22 80
Zones de caisses 500 19 80
Espaces publics, halls d'entrée 100 22 80
Guichets 300 22 80
Restaurants, hôtels, réceptions, caisses, concierges 300 22 80
Cuisines 500 22 80
Bâtiments scolaires, salles de classe en primaire et secondaire 500 19 80
Salles de dessin industriel 750 16 80
Éclairage des bureaux

Classement 300 19 80
Dactylographie, lecture 500 19 80
Postes CAO 500 19 80
Réceptions 300 22 80
Archives 200 25 80

Volumes IP Canalisation Appareillage Matériels d'utilisation hors chauffe-eau (5)

0 IPX7 Alimenté par TBTS limitée 
à 12 V ~ ou 30 V Interdit Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 

1 IPX4 (4) II (1) Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 

2 IPX4 (3) II (1) Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V  / PC rasoir (2) / Socle DCL protégé par DDR 30 mA Classe II et protégé par DDR 30 mA / 
ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 

Volume caché IPX4 II (1) Interdit Voir 701.3.7.1

Description
0 Non protégé
1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2 Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison de 15° maxi.
3 Protégé contre l'eau "en pluie"
4 Protégé contre les projections d'eau
5 Protégé contre les jets d'eau
6 Protégé contre les paquets de mer
7 Protégé contre les effets de l'immersion
8 Protégé contre l'immersion prolongée* prof. en mm

AA

Hors volume Hors volume

Volume 2 Volume 1

Volume 0

Sol fini

Volume caché

0,60 m

2,
25

 m

Source : NF C 15-100 (juin 2015)
II admis si classe II ou équivalent classe II
(1) Limitées à elles nécessaires 
à l'alimentation des appareils 
situés dans ce volume.
(2) Socle de prise de courant alimenté 
par un transformateur de séparation de 
puissance assignée comprise entre 20 VA 
et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-
5 : "Sécurité des transformateurs, bobines 
d'inductance, blocs d'alimentation et 
des combinaisons de ces éléments 

- Partie 2-5 : Règles particulières et 
essais pour les transformateurs pour 
rasoirs, blocs d'alimentation incorporant 
un transformateur pour rasoirs et 
blocs d'alimentation pour rasoirs"
(3) IPX5 si ce volume est soumis à des 
jets d'eau pour des raisons de nettoyage, 
par exemple dans les piscines, et bains 
publics et les douches à jets horizontaux.
(4) IPX5 si ce volume est soumis à des 
jets d'eau pour des raisons de nettoyage, 
par exemple dans les bains publics
(5) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6
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PARKINGS
BATIMENTS NON

RÉSIDENTIELS
ET VITRINES

PATRIMOINE

Allumage :
au coucher du 

soleil
Extinction :

2h après la fi n de 
l'activité

Allumage :
7h du matin ou 1h 
avant le début de 

l'activité

Allumage :
7h du matin ou 1h 
avant le début de 

l'activité

Extinction :
1h après la fi n de 

l'occupation 
desÆ locaux

Allumage :
au coucher 

du soleil
Extinction :
1h du matin
Exception 

pour les parcs 
et jardins :

extinction 1h après 
la fermeture. 

NUISANCES LUMINEUSES
De nouvelles obligations
Si l'impact sur la biodiversité est important, les nuisances 
lumineuses ont aussi des effets sur la santé humaine, 
sur l'observation des étoiles et sur les consommations 
d'éner gie des villes. L'éclairage public correspond à 41 %
de la consommation d'électricité des communes. En 
2013, l'ar rêté relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments 
non rési dentiels fi xait un certain nombre de mesures. 
Ces obliga tions sont aujourd'hui étendues dans un 
nouvel arrêté adopté fi n 2018. 
Applicable au 1er janvier 2020.
Si les luminaires ont une proportion de lumière supérieure 
à 50% au dessus de l'horizontale (lampes boules par 
exemple), ceux-ci doivent être changés au plus tard 
au 1er janvier 2025.

LES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
IL EST DÉSORMAIS INTERDIT OU FORTEMENT DÉCON SEILLE 
DANS CERTAINS CAS D'ENVOYER DE LA LUMIÈRE VERS LE CIEL

Dans cette même logique, l'arrêté inscrit la notion de lumière intrusive. La lumière urbaine ne doit pas gêner les habitations privées. 

Exemple : un lampadaire en agglomération devra désormais éclairer vers le bas. S'il y a d'autres lampadaires à côté, 
l'ensemble de la lumière produite par ces luminaires ne devra pas dépasser une certaine intensité surfacique en 
agglomération.

L'ARRÊTÉ FIXE ÉGALEMENT DES SEUILS DE  
TEMPÉRATURES DE COULEUR À RESPECTER

ils ne devront pas dépasser 3000 K (kelvin) sauf dans certaines 
zones protégées (parcs naturels, réserves, sites d'astronomie) 
où les contraintes sont plus élevées. 

La température de couleur dans les parcs naturels régionaux 
et les parcs naturels marins ne devra pas excéder 2 700 K 
en agglomération et 2 400 K hors agglomération. 
Pour les chantiers sur des sites d'astronomie, 
le seuil ne devra pas dépasser 3000 K.

✘ Éclairage non conforme ✔ Bonne luminosité 

2

1

RAPPEL
DE L'ARRÊTÉ 2013

Extinction des façades des bâtiments 
à 1 heure du matin au plus tard.

Allumage des éclairages des vitrines 
de magasins à partir de 7 heures 
ou 1 heure avant le début de l'activité. 

Extinction des éclairages (intérieurs 
ou extérieurs) des bâtiments non 
résidentiels 1 heure après la fi n 
de l'occupation des locaux.

MAGASIN

MAGASIN

✘ Éclairage non conforme ✘ Éclairage non conforme
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004741 44
004742 44
004745 62
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004772 51-66
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005275 8
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005278 8
005279 10
005280 10
005281 10
005282 10
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005284 9
005285 9
005286 9
005287 11
005288 11
005289 11
005290 90
005291 90
005292 92
005293 92
005294 92
005295 28
005296 28
005297 28
005298 28
005299 90
005300 90
005301 91
005302 34
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005304 52
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005306 79
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005309 85
005310 85
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005312 24-63
005313 25-63
005314 20
005315 20
005316 20
005317 21
005318 21
005319 30
005320 30
005321 30
005322 89
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005325 89
005326 89
005327 84
005328 83
005329 84
005330 39
005331 38
005332 38

005333 38
005334 38
005335 38
005336 43
005337 42
005338 41
005339 23
005340 23
005341 23
005342 86
005343 86
005344 86
005345 86
005346 86
005347 73
005348 73
005349 47-61
005350 47-61
005351 47-61
005352 47-61
005353 47-61
005354 47-61
005355 47-61
005356 47-61
005357 47-61
005358 47-61
005359 48-65
005360 45
005361 45
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005363 59
005364 38
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005376 56
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005379 56-57
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005389 88
005390 71
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005392 71
005394 25-63
005395 52
005396 50-64
005397 50-64
005398 50-64
005399 87
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005401 46
005402 46
005403 68

005404 47-61
005405 47-61
005406 74
005407 74
005408 75
005409 76
005410 76
005411 77
005413 69
005414 69
005415 69
005416 69
005417 69
005418 69
005419 69
005420 39
081020 17
230001 54
230010 54
230101 54
230110 54
230201 54
230210 54
230301 55
230310 55
230401 55
230410 55
230501 55
230510 55
230601 55
230610 55
230701 55
230710 55
230801 55
230810 55
230901 55
230910 55
231001 55
231010 55
231101 55
231110 55
231201 55
231210 55
231401 55
231410 55
231501 55
231510 55
231601 55
231610 55
231701 55
231710 55
231820 55
312833 19
313020 19
313133 19
313200 19
313420 19
313920 19
349920 18
350020 18
350520 18
350620 18
415704 26
415804 26
447805 32
447819 32
448105 33
448119 33
821801 19
822201 19
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ALCALIN 88

ALCALIN LED 88

ALPHA 19

ALPHA ACCESSOIRES 19

ANDROMEDE 68

ANDROMEDE ACCESSOIRES 68

ANNELLO 17

AQUA 17

ARIES 18

BARI 48-65

BILLY 31

BIRDY 47-61

BIRDY ACCESSOIRES 47-61

BLOCK 80

BOMBAY 26

BOOGY 69

BOOGY ACCESSOIRES 69

BOREALE 70

BOWL 34

BROAD 59

CAMUS ACCESSOIRE 44-45

CAMUS CCT 45

CAMUS CCT DETEC 45

CAMUS ECO 44

CAMUS LED PRO 44

CAMUS UGR 19 45

CARA 80

CLASSIC 85

CLOUD 2 87

COLOR 73

CONFORT 12 41

CONFORT 16 40

CONFORT 16 ACCESSOIRES 40

CONNECT ACCESSOIRES 17

CURVAY 26

CYLINDER 51-66

CYLINDER ACCESSOIRES 51-66

DOME 50-64

DOME ACCESSOIRE 50-64

e-BBC 14

ESTRELLA 87

EXCELLENCE 16

FILO 81

FLOOD 73

FOCUS 60

GALAXIE 19

GRUS 27-62

GYRO 78

HALF 83

HALO 29-49

HALO ACCESSOIRES 29-49

STORM PRO IP65 9

STORM THOR 60

SUN 84

SWEET 20

TERZO 62

TORNADO ACCESSOIRES 93

TORNADO DETECTEUR 92

TORNADO PRO ASY 92

TORNADO RESI 90

TORNADO RESI CCT 90

TORNADO RESI RGB 91

T-RAIL 54

T-RAIL ACCESSOIRES 55

TUMULUS 78

WALL BEAUTY 74

WALL S BEAUTY 76

WALL S STRENGTH 77

WALL S WISDOM 76

WALL STRENGTH 75

WALL WISDOM 74

WALT 2 15

ZOOM CCT 58

HOME 21

HUBBLE 89

HUBBLE ACCESSOIRE 89

HURRICANE CCT 46

IGOR 2 72

IGOR 2 ACCESSOIRES 72

INTENSE 71

IRON 31

JAIL 83

KAHIT 2 70

KEVIN 2 15

KIT GU10 14

KURBA CONE 33

KURBA FLAT 32

LISA 25-63

LISO 24-63

LUX 18

LYA 35

LYNX 18

MOON 84

NEODE 72

OFFICE LINE 52

OFFICE LINE ACCESSOIRE 52

PEEL 86

PEEL ACCESSOIRE 86

PERICLES 88

PHARO 78

PISAR 30

POGO 23

POWER 59

PURE CLEAN 42

PURE LED 3 38

PURE LED 3 ACCESSOIRES 39

PURE SMART 2 43

RAFALE ACCESSOIRES 56-57

RAFALE CCT 56

RAFALE P CCT 22-57

ROUND CCT 28

SHOVEL 2 79

SMILE 82

SOLA 86

SQUARE CCT 28

STEEL 36

STORM ASY 13

STORM BASSE LUMINANCE 12

STORM CCT 11

STORM CCT ACCESSOIRES 11

STORM ECO IP20 8

STORM ECO IP65 8

STORM ISO BBC 10

STORM PRO IP44 9
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LED

Puissance (Watt)

Lampe incluse / non incluse

Transformateur ou alimentation 
intégré / non intégré

Flux lumineux (Lumens) (1)

Température de couleur (Kelvin) (1)

Degré d'ouverture

Indice de protection 
des luminaires (1)

Indice de protection contre 
les chocs mécaniques (1)

Dimmable / non dimmable

Produit orientable 
horizontalement / verticalement

Interrupteur

Durée de la batterie (Heures)

Alimentation 230V directement
intégrée dans le produit

Durée de vie (Heures)

Côte d'encastrement (mm) 
(Diamètre x profondeur ou  
longueur x largeur x profondeur)

Indice de rendu des couleurs (1)

Distance minimale de sécurité

Produit compatible norme BBC

Valeur d'éblouissement 
d'inconfort (1)

Classe 3 de protection contre 
les chocs électriques (1)

Classe 1 de protection contre 
les chocs électriques (1)

Classe 2 de protection contre 
les chocs électriques (1)

Conforme aux normes 
européennes

Produit / collerette en inox 316L

LED RGB

Maintien du flux lumineux (1) Tension (Volts)

IRC
>806 W

50 000 h 70-8536° RoHSIP
44LED

DIMMABLE 230V
DIRECTIK

08L80B30

Garantie 2 ans ou 5 ans

Disponibilité agence
CCT Changement  
de température de couleur

CCT

Légende  pictos

GA
RANTIE

a
ns
2 GA

RANTIE

a
ns

Détection IR ou HF 

Garantie 3 ans sur tous les produits (sauf spécification) 
*La garantie couvre les pannes électriques sous couvert d'une bonne installation des équipements.

DISPO
J0

BBC

Traitement bord de mer

Traitement brouillard salin
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